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A LEA JACTA EST,, 

esclamò Giulio Cesare. 


m voi 


il trarre i dadi è 
assai più facile, e il risultato 
sarà sicuro, se i dadi saranno 
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LA ÌUF>*ft*TTi 

LA COHIOLITTI | Supereterodine a 8 valvole 

LA PHONOLHT* 

Vi daranno quel risultalo che solo polefe attendere dai 

MIGLIORI APPARECCHI RADIO 


COM PAGNIA G E N E R AL E 
DI ELETTRICITÀ 


l’antenna 


I 


Ad ogni nuovo abbonamento crescono le nostre possibilità di 
sviluppare questa Rivista, rendendola sempre più varia, in¬ 
teressante, ricca ed ascoltata. 

Nel 1933: nuove Rubriche, nuovi Collaboratori! 
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1’ antenna 


Amico Lettore, 

hai un apparecchio? l’antenna t’insegna a salvaguardarlo; non hai un 
apparecchio? l’antenna t’insegna a costruirlo e a mantenerlo in perfetta 
efficienza; il tuo apparecchio non ti soddisfa? l’antenna t’insegna a tra¬ 
sformarlo, migliorarlo. Abbonati a l’antenna! 
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quindicina.le dei radio - amatori italiani 

Direzione, Amministrazione e Pubblicità : Corso Italia, 17 - MILANO - Telef. 82-316 


ABBONAMENTI 

ITALIA 

Un anno: L. 12,— 
ESTERO 
Un anno: L. 20,— 

Un numero : Cent. 60 
Arretrati: Una lira 

C.C.P. 3-8966 


Questioni alll’ordine del giorno 

La nuova super-stazione di Milano 


Abbiamo atteso fino ad oggi a parlare della nuo¬ 
va Stazione di Milano, ed abbiamo atteso di propo¬ 
sito, nonostante le sollecitatorie ricevute da più 
parti, desiderando giudicare la Trasmittente 50 
kW. dopo parécchi giorni del suo funzionamento. 
Lasciamo stare il fatto che Z’Eiar, dando una vol¬ 
ta ancora prova palese di scarsa considerazione per 
il pubblico pagante, dopo aver preannunziato la 
inaugurazione della nuova Stazione per il 28 ot¬ 
tobre, ha pubblicato il K.adiocorricre della setti¬ 
mana 22-29 ottobre senza più accennare nemmeno 
vagamente alla probabilità dell’inaugurazione stes¬ 
sa e che l’inaugurazione, preavvisata per radio so¬ 
lo a poche ore di distanza, è avvenuta poi quasi 
clandestinamente, a causa di un inavvertito ritardo, 
tanto che la gran maggioranza degli Abbonati fia 
saputo a cosa compiuta dell’intervento del Duce e 
dell’avvenuta messa in marcia della super-trasmit¬ 
tente milanese; lasciamo stare che, per quella se¬ 
ra, si sarebbe potuto organizzare un programma 
d’eccezione, onde far sapere all’Europa che l’Ita¬ 
lia aveva in funzione quella che Z’Eiar asserisce, 
e noi crediamo, essere la più moderna trasmit¬ 
tente nazionale; lasciamo stare queste ed altre mol¬ 
tissime osservazioni tche ci trascinerebbero in un 
troppo vasto terreno polemico; ciò che, però, a 
venti giorni circa dall’inaugurazione del nuovo im¬ 
pianto, vogliamo oggi rilevare, si è che ai più sem¬ 
bra che l’aumento dai sette kW. della Stazione di 
Vigentino ai cinquanta della Stazione di Sizzano, 
sia avvenuto soltanto nelle testatine del Radio- 
corriere. Ed infatti, come possono documentarlo 
le numerose lettere che abbiamo ricevuto dai no¬ 
stri Lettori d’Italia e dell’estero, come abbiamo 
potuto constatare durante un nostro recentissimo 
viaggio a Firenze ed a Roma, come Vesperienza 
quotidiana ci assicura, almeno per ora nessuno si 
è accorto che Radio Milano abbia quasi settupli¬ 
cata la sua potenza. Salvo rarissimi momenti, spe¬ 
cie sul mezzogiorno o in ore « fuori programma », 
le trasmissioni ci giungono con la forza della vec¬ 
chia trasmittente e se qualche diversità riusciamo 
ad avvertire è nell’accrescimento del rumore di 
fondo e nel peggioramento della modulazione. A 
poche decine di chilometri da Milano, Poste Pa- 


risien soverchia in pieno la nostra Stazione, ren¬ 
dendone impossibile l’ascolto. Leggiamo, del rè¬ 
sto, nel Radiocorriere della scorsa settimana, sotto 
il titolo « L’onda della Stazione di Milano »: « in 
questi ultimi giorni sono state riscontrate in varie 
località le poco soddisfacenti condizioni in cui si 
effettua la ricezione di Radio Milano. Gli incon¬ 
venienti sono dovuti alla trasmissione della stazio¬ 
ne Poste Parisien la cui regolazione è purtroppo 
tale da produrre gravi interferenze, in rapporto 
anche alla considerevole potenza. L’Eiar, compre¬ 
sa e rammaricata di tale situazione che impedisce 
agli ascoltatori di valutare i vantaggi della nuo¬ 
va trasmittente milanese, fa presente che già da 
tempo ha iniziato delle trattative con l’Unione In¬ 
ternazionale di Radiodiffusione di Ginevra e con 
la stazione di Poste Parisien al fitte di trovare una 
soluzione capace di ovviare al grave inconveniente 
lamentato anche in Francia nei riguardi del di¬ 
sturbo arrecato dalla stazione di Milano ». 

E noi osserviamo : sta bene che le interferenze 
tra Radio Milano e Poste Parisien derivano in 
gran parte dalla pessima regolazione di quest’ulti¬ 
ma Stazione; sta bene che Z’Eiar va conducendo 
delle trattative per ovviare al grave inconveniente 
e, se le sarà dato, rimediare allo sbaglio commesso 
quando ebbe la balzana trovata di cedere alla Sta¬ 
zione di Firenze l’onda di 501,7 m.; ma, di gra¬ 
zia, ci può spiegare Z’Eiar come avviene che in 
Italia si ode .Poste Parisien molto ma molto più 
forte e nitido della nuova trasmittente milanese? 
ci può dire come si verifica il fatto che, a meno 
di cinquanta chilometri da Milano, in una zona 
dove Milano, almeno fino al periodo di minor de¬ 
crepitezza della vecchia Stazione, è sempre stata 
ricevuta fortissima, sia di giorno che di sera, ora si 
riesce ad ascoltare potentissimo il Poste Parisien, 
senza interferenze di sorta, mentre si ascolta Radio 
Milano assai ma assai più debole e con interferenze 
continue? ci può rivelare il tecnico mistero per 
cui iersera, ad esempio, provando un apparec- 
chietto a galena da pochi soldi, in una località 
a forse 50 chilometri in linea d’aria dalla nuova 
trasmittente milanese, località che non è, ripetia¬ 
mo, una « zona d’ombra » nei riguardi della Sta- 
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zione di Milano, siamo riusciti ad ascoltare chia¬ 
rissime Radio Roma e Poste Parisien, mentre 
Radio Milano non faceva udire nempieno la più 
fioca eco dei suoi 50 kW.? e, d’altronde, ci può 
dimostrare la ragione per cui in Milano stessa, la 
locale è tuttora ascoltata con l’intensità della vec¬ 
chia Stazione, tanto che qualche incredulo si è 
convinto dell’avvenuto mutamento solo dopo esse¬ 
re andato a Vigentino ed avervi invano cercato le 
antenne di quella che fu IMi? 

Ora, noi non vogliamo dir male della nuova 
trasmittente. Sappiamo benissimo ch’essa rappre¬ 
senta quanto di meglio l’industria radiotecnica ame¬ 
ricana abbia fin qui prodotto e basta il fatto del¬ 
l’eccellente funzionamento della trasmittente ro¬ 
mana, di cui questa di Milano è la copia perfe¬ 
zionata, per convincerci della sua efficienza. Piut¬ 
tosto, vogliamo chiedere all’ Ei.ar che, allo scopo 
di non accrescere e peggiorare il malcontento fra 
gli ascoltatori paganti, ci dica se o meno perdu¬ 


rano i lavori per mettere la nuova Stazione in ef¬ 
ficienza completa e definitiva. 

Insamma, convinti che le cose di questo mondo 
difficilmente nascono perfette, persino se ci si met¬ 
tono i padreterni eZeZZ’Eiar, desideriamo soltanto 
sapere da questi —»■ senza |bisogno che l’ing. Chio- 
delli si scomodi ad imboccare il flauto magico del¬ 
la sua rara eloquenza e l’ing. Marietti si avventuri 
sul filo di ferro della sua ardita dialettica — che 
della imperfezione... di nascita di Radio Milano 
non siamo i soli ad essere convinti e (che nella 
mente di chi può si pensa ai provvedimenti del 
caso. Insomma, il Radiocorriere, oltre che come 
stonato organetto per le smodate autoapologie, non 
potrebbe finalmente servire anche come avveduto 
tempestivo informatore degli Abbonati? E duran¬ 
te le trasmissioni serali, non si potrebbero trovare 
tre minuti, ad esempio uno dei troppi tre minuti 
d’intervallo, per dir loro, chiaro e tondo, come 
va che... il neonato è così restìo a far sentire in 
pieno la sua possente voce? 


La Radio in cifre 


Parlar di miliardi oggi, o almeno di milioni, è 
come intrattenerci di cose comunissime. Una volta, 
il miliardo era considerato una cifra astronomica, 
o quasi, che si usava soltanto per indicare la di¬ 
stanza degli astri, o in pochi altri casi. Ai più fa¬ 
ceva girare la testa, come avessero le traveggole. 

L’èra del milione è finita, e incominciata quella 
del miliardo. Nei Parlamenti, nei gabinetti mini- 
stericdi e nelle assemblee internazionali si maneg¬ 
giano miliardi a bracciate. I disavanzi dei bilanci 
statali e della bilancia dei commerci internazio¬ 
nali si valutano a miliardi. 

Nè la Radio fa eccezione a questa regola. L’Unio¬ 
ne Internazionale della Radiodiffusione (U. 1. R.) 
annunzia che i capitali investiti nell’impianto di 
auditori e di stazioni emittenti in tutto il mondo 
sono calcolati fra 1.350.000.000 e 1.500.000.000 di 
lire italiane; che la somma spesa annualmente per 
i programmi radiofonici supera i 2.500.000.000; 
che il valore totale degli apparecchi riceventi in 
uso oggidì è di 15.850.000.000 di lire. Le stazioni 
radio-emittenti consumano più di 1.500.000.000 di 
kilowatts-ora di elettricità. 

Altre indicazioni, che, in questi tempi di crisi 
e di disoccupazione possono riabilitare la Radio 
presso la gente che si studia di screditarla : le so¬ 
cietà di radiodiffusione danno lavoro continuativo 
a più di 35.000 persone addette ai servizi perma¬ 
nenti e pagano inoltre ad artisti, musicisti, esecu¬ 
tori, attori e compositori, per il lavoro che essi 
fanno e per diritti d’autore, più di mezzo miliardo 
all’ anno. 

E non è ancora nulla in confronto delle cifre 
che esprimeranno l’attività della Radiofonia in un 
prossimo avvenire. Se si pensa che su 29.905.000 
famiglie, in cui si divide la popolazione degli Stati 
Uniti d’America, ben 12.049.000, cioè, un po’ più 


del 40 per cento, posseggono un apparecchio rice¬ 
vitore e ascoltano la radio, e s’immagina che gli 
uditori di- tutti i paesi civili del mondo raggiunge¬ 
ranno, in un giorno non molto lontano, le stesse 
proporzioni, o quasi (nulla, infatti, si oppone a 
questa previsione, e tutto, anzi, induce a credere 
che fra 10 anni, ad esempio, ben poche famiglie 
potranno far a meno della radio), si potrà facil¬ 
mente preconizzare alla Radio un primato inevi¬ 
tabile su tutte le industrie moderne per entità di 
capitali impiegati, per giro di affari, per numero 
di braccia addette alla fabbricazione degli apparec¬ 
chi, per la moltitudine d’intellettuali (ingegneri, 
artisti, oratori, musici, cantori, ecc.) che nella Ra¬ 
dio troveranno onorevole impiego. 

Quando uno scrittore, un poeta, un compositore, 
uno scienziato di grido darà le sue primizie — 
anziché al giornale, alla rivista, al libro, al teatro 
— alla Radio, che le porterà a conoscenza di un 
pubblico incomparabilmente più vasto e perciò ap¬ 
punto potrà compensare meglio l’opera sua, si ve¬ 
drà allora il mondo dell’intelligenza — l’arte, la 
poesia, la scienza — uscire finalmente dalle pre¬ 
senti distrette e salutare un’èra di più equi ricono¬ 
scimenti alle opere dello spirito, che arricchiscono 
la vita morale e sono come il sale della terra. Cre¬ 
scerà allora a dismisura il numero di coloro che 
alimenteranno la loro curiosità intellettuale a que¬ 
ste fonti, e la creazione intellettuale, più richiesta 
e meglio apprezzata, vedrà elevarsi considerevol¬ 
mente anche il proprio valore venale. 

Allora, lutti i miopi che videro nella Radio la 
fine e la rovina del teatro, la scomparsa degli ar¬ 
tisti del canto e della scena, il tramonto prossimo 
del giornalismo e Dio sa quanti altri mali e iat¬ 
ture per i « lavoratori dell’intelligenza », dovran¬ 
no ricredersi delle loro catastrofiche previsioni e 
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riconoscere alla Radio, fra le sue più insigni bene¬ 
merenze, anche quella di aver sollevato l’intelli¬ 
genza e l’arte dalle condizioni spesso umilianti in 
cui si dibatte. 

Ed anche oggi, in piena crisi di tutte le attività 
industriali, tale è lo slancio col quale progredisce 
e si diffonde la Radio, che in più di un Paese, 
come la Germania, gli Stati Uniti e, crediamo, an¬ 
che l’Italia, la sola industria che non offre rovesci 
e continua anzi ad alimentare gli scambi con ritmo 
crescente, è proprio l’industria della Radio. Che 
sarà in tempi di ripresa, che — tardino quanto si 
voglia — devono pur venire? I tecnici e gli uo¬ 
mini della finanza ne tengano conto, e si prepa¬ 
rino fin d’ora a emancipare l’Italia dall’industria 
estera per ciò che riguarda alcuni prodotti essen¬ 
ziali alla radiofonia, per esempio, le cellule foto- 
elettriche. Non dovrebbe esser difficile culdestrare 
la mano d’opera specializzata per questa produ¬ 
zione : l’intelligenza dell’operaio italiano e la ra¬ 
pidità con la quale s’impossessa dei più delicati 
procedimenti di lavoro non sono messi in dubbio 
da nessuno. E’ questione, dunque, di un proble¬ 
ma d’impianti industriali e di attrezzamento. 

Frattanto, ci auguriamo che le imponenti cifre 
enunciate a. principio di queste note sieno portate 
a conoscenza dei delegati alla Conferenza interna¬ 
zionale di Madrid, affinchè tengano conto nelle 
loro decisioni del [tosto ragguardevole che già oc¬ 
cupa la Radiodiffusione circolare nel campo delle 
radiocomunicazioni in generale, non solo, ma ab¬ 
biano considerazione anche ai prevedibili e pre¬ 


visti sviluppi di essa e, quindi, alla necessità so¬ 
ciale di non ostacolarli. 

Naturalmente, questi progressi, che sono nell’or¬ 
dine naturale delle cose, sì verificheranno (qui 
parliamo specialmente per il nostro paese ) se la 
Radio non sarà inconsapevolmente sabotata da co¬ 
loro che ne hanno in mano le sorti. La Radio in 
regime di monopolio è, per esempio, una condi¬ 
zione pericolosa. Fin che dura, bisognerebbe al¬ 
meno che l’Ente a cui ne è affidato l’esercizio 
cercasse di stabilire contatti effettivi e permanenti 
coi radio-uditori e facesse, ad esempio, qualche 
cosa di simile a quel che si fa in questi giorni in 
Inghilterra dalla B. B. C., che prima di inaugu¬ 
rare il servizio della sua nuova grande stazione 
coloniale, destinata a far udire la voce della me¬ 
tropoli in tutto l’Impero, ha indetto un’inchiesta 
in ogni colonia, invitando i radio uditori dall’In¬ 
dia all’Australia, dal Canadà all’Africa australe, 
a riempire un questionario particolareggiato, in cui 
si chiede di rispondere liberamente a domande re¬ 
lative alle condizioni in cui avvengono le ricezio¬ 
ni, alle ore più propizie alle emissioni, alla com¬ 
posizione dei programmi e alla loro durata. 

Soltanto la viva espressione dei desiderata degli 
uditori e l’adempimento dei loro voti potranno de¬ 
terminare un imponente afflusso di nuove reclute 
alla Radio italiana e non farci arrossire della me¬ 
schinità della cifra con la quale l’Italia figura nel¬ 
le statistiche degli utenti della Radio internazionale. 

In materia di cifre, non potevamo esimerci da 
questo esame di coscienza. i. bi. 



In 


che cosa 


co 


nsiste 


UNGSRAM 
’SYMPHONIC 

APP495 

APP2A70 


La fedeltà musicale meravigliosa 
delle Valvole Tungsram - Sym- 
phonic ? 

Nella uniformità assoluta di 
rendimento su tutta la gam¬ 
ma delle frequenze musicali 


TUNGSRA 

Richiedeteci il listino N. 14 e gli schemi elettrici e costruttivi. 

Prenotatevi per l’invio gratuito della circolare mensile. 



TUNGSRAM ELETTRICA ITALIANA - S. A. 

MILANO (132) 

VIALE LOMBARDIA N. 4-8 - TELEFONO N. 292-325 
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S. R. 59 

A COMANDO UNICO 


Abbiamo pronta la SCATOLA DI MON¬ 
TAGGIO della moderna Superetero¬ 
dina a il valvole (più la raddrizzatri¬ 
ce) descritta in questo numero de 
L’ANTENNA. 


S. R. 59 

A COMANDI SEPARATI 


Un condensatore variabile triplo 3 x 380 

(S.S.R. 402.110) .L. 138 — 

Una manopola a quadrante illuminato, com¬ 
pleta di bottone e lampadina da 2,5 V . » 

due trasformatori di Media • Frequenza ta¬ 
rati su 175 Kilo-cicli (Geloso 653 ) . . » 

un condensatore doppio semi-variabile per 

l’oscillatore (Geloso) .» 

due condens. elettrolitici da 8 mFD. . . » 

tre -condens. di blocco da 0,25 mFD . . » 

un condens. di blocco da 2 mFD .... » 

un condens. fìsso da 2000 mmFD (.Manens 

102.26) .» 

un condens. fisso da 300 mmFD (Manens 

102.7) » 

tre condens fissi da 10.000 mniFD (Loews) » 

due resistenze flessibili da 400 ohm (Rad) . » 

una resistenza flessibile con presa centrale 

-per i filamenti (Rad) . 

una resistenza flessibile da 6000 ohm (Rad) 
una resistenza flessibile da 8000 ohm (Rad) 
una resisi, alto carico da 10.300 ohm (Rad) 
una resist. alto carico da 15.000 ohm (Rad) 
una resist. da 0,25 megaohm ( Drulowid) . 

una resist. da 0,05 megaohm ( Dralowid) . 

una resist. da 0,5 megaohm (Dralowid) . 

una impedenza di A.F. per la placca della 

rivelatrice (Rad) . ...» 

una impedenza di A.F. per il trasformatore 

d’antenna (Rad) .» 

due zoccoli porta-valvole americane a 4 con¬ 
tatti (iper la raddrizz. e per il dinamico) 
due zoccoli porta-valvole americane a 5 con¬ 
tatti .. 

due zoccoli porta-valvole americane a 6 con¬ 
tatti .. 

un trasformatore di alimentaz. (Bezzi 1311) 
tre schermi da 60 mm. per i trasformatori, 

Noi offriamo la 
gno, tasse comprese, 


27,50 

69,— 


48 — 
15- 

9.50 

4,80 

3,— 
9 — 
2,30 

1,60 

1,15 

2.50 
10 ,— 
10 — 

3,75 

3,75 

3,75 

8 ,— 


uno schermo per la valvola 24 e due scher¬ 
mi speciali per le valvole ’57 e ’58 . . . » 15,— 

tre tubi bakelite stampata 32 mm. di diam. 
lunghi 85 mm. con attacchi e bulloncini 

(Rad) . . » 9,75 

un potenziometro da 5.000 ohm. completo 

di bottone (Rad) .» 17,50 

un commutatore di tensioni (110-125-160 e 

2.20 V.) » 

un interruttore completo di bottone ...» 
un commutatore fono-radio ....... 


uno chassis alluminio crudo già forato 
quaranta viti con dado, venti linguette, quat¬ 
tro boccole isolate, filo per connessioni, 
tre clips -per le valvole schermate, cordo¬ 
ne e spina luce con valvola di sicurezza 
-Marcucci, filo per avvolgimento trasfor¬ 
matori, schemi a grandezza naturale, ecc. 


7,50 
6 ,— 
7,50 
27,50 


» 27,50 


Totale L. 598,15 

ALTOPARLANTE 

Elettro-dinamico con 1800 ohm di campo 
-per il pentodo 47. (Geloso - Tipo et Gra¬ 
zioso ») . . . ..L. 123,— 

un cordone con spina per l’attacco del 

dinamico 4,50 


Totale L. 127,50 


VALVOLE 


)) 

4- 

1 

Radio tron 

RCA 

53 

L. 

54 — 



1 

» 

)) 

57 

» 

54.— 

)) 

4,30 

1 

» 

» 

224 

)) 

52 — 



1 

» 

)) 

247 

)) 

54 — 

)) 

5,— 

1 

»• 

)> 

280 

» 

48,— 

» 

80,— . 











Totale 

L. 

262 — 


suddetta scatola di montaggio, franca di porto e imballo in tutto il Re¬ 
ai seguenti eccezionalissimi prezzi: 

L. 575, — senza altoparlante e senza valvole; 

L. 700, — con l’altoparlante elettro-dinamico; 

L. 950, — con l’altoparlante e con 5 valvole. 

Desiderando montare l’S.R. 59 col comando separato dell’oscillatore, occorrono: invece 
-del condensatore v-ar. triplo, un condensatore doppio 2 x 380 ed un condensatore semplice da 
380 (S.S.R. 402.100 e S.S.R. 402.90 ) del costo complessivo di L. 188,—, nonché una seconda 
manopola -a quadrante illuminato : i prezzi delle scatole di montaggio aumentano quindi, ri¬ 
spettivamente, a L. 650, L. 775 e L. 1025. 

Materiale per la costruzione della parte fonografica 

Pick-up con regolatore di volume . . . L. 175,— 

Motorino elettrico ad induzione con fermo 

automatico - (Lesa) .» 200,— 

2 scodelline porta puntine ed un reggi 
pick-up.» 7,50 


Illuminazione elettrica in galalite, comple¬ 
ta di lampadina.. . . . L. 10._ 

1 reggicoperchio.» 7 .50 


Totale L. 400.-— 

Acquistando l’intero complesso per il fonografo, L. 375 


Per acquisti parziali di materiale o di valvole valgono i singoli prezzi sopra esposti. 
Ordinando, anticipare la metà dell’importo: il resto verrà pagato contro assegno. 

Agli abbonati de Vantenna e de La Radio sconto speciale del 5% 


RADIOTECNICA - Via F. del Cairo, 31 - VARESE 
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RADIO RICEZIONI «PARASSITICHE 

( Continuazione ; vedi numeri precedenti ) 


Praticamente però utilizzando l’apparecchio per 
onde portanti composte rappresentato in Fig. 8, 
o modificando debitamente i normali apparecchi 
ricevitori sullo schema di esso, non si ottengono 
affatto le ricezioni ap-ar-assitiche. 

Infatti il circuito ad A. F. 2 oltre che risul¬ 
tare un risonatore risulta pure un circuito elet¬ 
trico per cui, mentre quale circuito risonante 
esalta solamente le correnti parassitarne i cui pe¬ 
riodi corrispondono al periodo da esso posseduto, 
quale circuito elettrico è percorso da tutte indi¬ 
stintamente le correnti parassitarle captate dalla 
antenna 1 che, come si è visto, coprono pressoché 
uniformemente tutta la gamma di lunghezza di 
onda. 

Il circuito ad A. F. 2 viene quindi ad essere 
percorso da due distinti ordini di correnti parassi¬ 
tarne : le correnti parassitarie captate dall’antenna 
1, che chiameremo aperiodiche in quanto non pos¬ 
siedono un unico periodo, e le correnti parassi¬ 
tarie periodiche risonanti nel circuito ad A. F.- 2 
e di frequenza corrispondente alla frequenza su 
cui è -accordato tale circuito ad A. F. 2. 

Però mentre le correnti parassitarie aperiodi¬ 
che che attraversano tale circuito ad A. F. 2 ri¬ 
sultano debolissime, le correnti parassitarie pe¬ 
riodiche che attraversano tale circuito ad A. F. 2, 
vengono esaltate in esso e risultano perciò, relati¬ 
vamente alle prime, di potenza elevatissima. 

Nei normali apparecchi ricevitori quindi l’effet¬ 
to perturbatore viene solamente effettuato dalle 
correnti parassitarie periodiche, in quanto le cor¬ 
renti parassitarie aperiodiche, che non vengono 
punto esaltate in nessuno dei vari circuiti di tali 
ricevitori, possiedono una potenza assolutamente in¬ 
sufficiente ad azionare l’altoparlante. 

Nel ricevitore per onde portanti composte illu¬ 
strato in fig. 8 invece, le correnti parassitarie pe¬ 
riodiche risonanti nel circuito ad A. F. 2, ed in 



G b OTTINO 


Apparecchi e Materiale Radiofonico di classe 
a prezzi di assoluta concorrenza 

Misura e prova delle valvole gratis 

LABORATORIO SPECIALIZZATO RIPARAZIONI 

Chiedete preventivi per le scatole di montaggio 


TORINO 

Corso Ponte Mosca 17 - ang. Corso Napoli -Tel. 21912 


esso esaltate, non possono -azionare l’altoparlante 
8 e disturbare la ricezione in quanto tra il cir¬ 
cuito ad A. F. 2 ©d esso altoparlante 8 è inseri¬ 
to il trasformatore a media frequenza 5, 6, il 
cui secondario 6 è -accordato sulla frequenza su¬ 
perfonica della corrente ausiliaria, fig. 3. Infatti 
il secondario 6 non può assolutamente entrare in 
risonanza per le correnti parassitarie periodiche, 
che hanno assunto la frequenza di tale circuito, 
esaltate nei circuito ad A. F. 2, che hanno assun¬ 
to la frequenza di tale circuito in quanto esso 
risulta accordato su una frequenza superfonica 
(M. F.) diversa dalla frequenza (A. F.) su cui è 
accordato il circuito ad A. F. 2 e -diversa quindi 
pure dalla frequenza di tali correnti parassitarie 
periodiche. 

Quindi le correnti parassitarie periodiche pre¬ 
cedentemente esaltate nel circuito ad A. F. 2, non 
venendo ulteriormente esaltate nel secondario ac¬ 
cordato 6, riducono il loro effetto su tale secon¬ 
dario 6 al semplice effetto elettrico che, come già 
detto, risulta debolissimo e di potenza assoluta- 
menLe insufficiente ad azionare l’altoparlante 8. 

Utilizzando perciò l’apparecchio ricevente per 
onde portanti composte fig. 8, od altro apparec¬ 
chio corrispondentemente adattato, a mezzo del fil¬ 
traggio effettuato dal trasformatoré a media fre¬ 
quenza 5, 6, si dovrebbero conseguire le ricezioni 
-ap-arassitiche. 

Tuttavia, come già detto, con tale ricevitore per 
onde portanti composte fig. 8 non si ottengono 
affatto le ricezioni aparassitiche. 

Infatti le correnti parassitarie -aperiodiche cap¬ 
tate .dall’antenna 1 (che ,a mezzo del circuito ad 
A. F. 2 giungono nel primario 5 del trasforma¬ 
tore -a inedia frequenza 5, 6, e che, attraversan¬ 
do tale primario 5 con oscillazioni i cui periodi 
si coprono pressoché uniformemente, tutta la 
gamma di lunghezza d’onda, e quindi anche con 
oscillazioni di periodo corrispondente al periodo 
proprio del secondario accordato 6, eccitano il 
secondario 6 provocandone la risonanza) vengono 
esaltate nel circuito ad A. F. 2, azionano conse¬ 
guentemente l’altoparlante 8 e rendono assoluta- 
mente impossibile il conseguimento delle ricezio¬ 
ni aparassitiche. 

Il ricevitore per onde portanti composte fig. 8 
come pure i ricevitori corrispondentemente adat¬ 
tati, risulta perciò soggetto all’influenza delle cor¬ 
renti parassitiche (nonostante che il trasformatore 
a media frequenza 5, 6, blocchi completamente le 
correnti parassitiche periodiche esaltate nel circui¬ 
to ad A. F. 2 le quali sole, come s’è visto, effet¬ 
tuano la perturbazione dei normali -apparecchi ri¬ 
ceventi) per il fatto che il circuito secondario 6 
di tale trasformatore a media frequenza 5, 6 risulta 
sensibile alle oscillazioni delle correnti parassita- 
rie aperiodiche il cui periodo corrisponde al pe¬ 
riodo suo proprio e per il fatto che tali correnti 
parassitarie aperiodiche possedendo oscillazioni i 
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Strumenti di Misura per Radio 

“ WESTON - JEWELL " 


Chiedere i nuovi listini 
illustranti tutti i nuovi tipi 


ANALIZZATORI 

DI 

RADIORICEVENTI 


Mod. 444 - tipo a 2 stru¬ 
menti indicatori 

Mod. 660 - tipo economico 


PROVAVALVO LE 

alimentati direttamente 
in corrente alternata : 

Modelli 214 - 538 - 533 
534 - 470 - 675 

da banco, portatili e da quadro 
per grossisti, rivenditori, 
costruttori, ecc. 



Mod. eoo 



Mod. 533 . 


N. B. - Provavalvole e Ana¬ 
lizzatori servono pure per 
tutte le nuove valvole a 
6 piedini, multi-mu, ecc. 



Mod. 675 

OSCILLATORI TARATI Mod. 590 - 560 - 563 

MISURATORI 
DI RESA, 

VOLT-OHM- 
METRI 



Mod. 590 


con batteria interna, 
ecc. 


LABORATORIO DI TARATURE E RIPARAZIONI 


Agente Generale per l'Italia: 

Soc. An. Ing. S. BELOTTI & C. 

MILANO (122) 

Piazza Trento, 8 — Telef. 52-051/2/3 


cui periodi si estendono pressoché uniformemente 
su tutta la gamma d’onda, possiedono pure oscil¬ 
lazioni i cui periodi corrispondono esattamente 
al periodo proprio di tale circuito accordato 6. 

A seguito di tale constatazione, per cui il con¬ 
seguimento delle ricezioni aparassitiche sembra im¬ 
possibile qualora si utilizzino le onde portanti com¬ 
poste ed i relativi apparecchi, tutti gli eminenti 
tecnici e sperimentatori che studiavano il siste¬ 
ma in questione, Fabbandonarono senz’altro vol¬ 
gendo invece la loro attenzione ed i loro studi su 
'diversi altri principii, senza per altro ottenere 
ugualmente alcun risultato. 

Il sottoscritto invece, avendo la convinzione asso¬ 
luta che il conseguimento delle ricezioni aparassi¬ 
tiche, a causa della assoluta identità delle carat¬ 
teristiche oscillatorie delle onde portanti sempli¬ 
ci oggi usate e delle correnti parassitarle, lo si pos¬ 
sa raggiungere solamente utilizzando onde portan¬ 
ti composte, anziché abbandonare come i predetti 
tecnici e sperimentatori il sistema ad onda por¬ 
tante composta, preferì ideare un dispositivo che 
ovviasse all’effetto sopra detto, che maschera la 
selezione, effettuata dal trasformatore a media fre¬ 
quenza 5, 6, delle correnti parassitarle periodiche 
dalla corrente ausiliaria detratta per rivelazione 
dall’onda portante composta, e consentisse quindi 
le ricezioni aparassitiche. 



A tal fine necessitava ideare un dispositivo che 
applicato al ricevitore per onde portanti composte 
fig. 8 esentasse il secondario accordato 6 dall’ef¬ 
fetto delle correnti parassitarle aperiodiche capta¬ 
te dall’antenna 1 e presenti nel circuito ad A. F. 2, 
Infatti esentando il secondario accordato 6 dal¬ 
l’effetto di tali correnti parassitarle aperiodiche, 
(e 'dall’effetto quindi pure delle oscillazioni di tali 
correnti parassitarle aperiodiche il cui periodo cor¬ 
risponde al periodo proprio di esso secondario ac 
cordato 6 e che, come sopra visto, venendo esal¬ 
tate in esso, compromettono irrimediabilmente il 
conseguimento del risultato) si otterrebbero certa¬ 



mente le ricezioni aparassitiche, in quanto, come 
detto, le correnti parassitarle periodiche esaltate 
nel circuito ad A. F. 2, che pure attraversano il 
primario 5, non possono invece assolutamente riso- 
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nare nel secondario accordato 6, e non possono 
conseguentemente azionare l’altoparlante 8, poiché 
la frequenza da esse posseduta corrisponde per ipo¬ 
tesi alla frequenza su cui è accordato il circuito 
ad A. F. 2 e risulta quindi diversa dalla frequen¬ 
za su cui è accordato tale secondario 6. 

Tale dispositivo visibile in fig. 21 consiste in 
uno speciale trasformatore a media frequenza ana¬ 
logo al trasformatore a media frequenza 5, 6, fig. 8, 
in cui il primario 5’, 5”, possiede però una presa 
intermedia allo scopo di ottenere che al seconda¬ 
rio 6, accordato come sempre sulla frequenza su¬ 
perfonica della corrente 'ausiliaria, fig. 3, siano 
accoppiate due distinte sezioni primarie 5’, 5”, le 
quali agendo in opposizione su esso secondario 6, 
annullino ogni effetto delle correnti parassitane 
su di esso. 

In tal modo il sistema aparassitico in questione 
viene a basarsi oltreché sul principio della bimo- 
dulazione dell’onda portante anche sul principio 
della neutralizzazione delle correnti parassitane. 

In fig. 22 è rappresentato l’apparecchio ricevito¬ 
re per onde portanti composte fig. 8, munito di 
tale trasformatore neutralizzatore fig. 21. 

Con tale apparecchio ricevitore fig. 22 si ottie¬ 
ne l’eliminazione delle correnti parassitane indi¬ 
pendentemente dalla potenza ed origine di esse e 
dalle loro varie caratteristiche oscillatorie. 

Infatti le correnti parassitane che nell’apparec¬ 
chio ricevitore fig. 8 attraversano il primario 5, ec¬ 
citano il secondario accordato 6, influenzano con¬ 
seguentemente l’altoparlante 8, nell’apparecchio ri¬ 
cevitore fig. 22, attraversano invece entrambe le 
sezioni primarie 5’ e 5”, per cui, il flusso destato 
dalle correnti parassitane che percorrono l’uria se¬ 
zione essendo perfettamente equilibrato e neutra¬ 
lizzato dal flusso destato dalle correnti parassita- 
rie che percorrono l’altra sezione, il flusso risul¬ 
tante che attraversa il secondario accordato 6, ri¬ 
sulta nullo ed il secondario accordato resta quindi 
assolutamente esente da qualsiasi effetto provoca¬ 
to dalle correnti parassitane. 

Con tale disposizione però, come risulta evi¬ 
dente, il secondario accordato 6 risulta pure im¬ 
mancabilmente esente da qualsiasi effetto della cor¬ 
rente ausiliaria fig. 10, detratta, dal rivelatore 4, 
dall’onda portante su cui è modulata captata dal¬ 
l’antenna 1, e l’altoparlante 8 non viene conse¬ 
guentemente ad essere azionato dalla corrente mi¬ 
crofonica trasmessa, per cui non si ottiene affatto 
la ricezione. 

Infatti tale corrente ausiliaria fig. 10 attraversa 
essa pure entrambe le due sezioni primarie 5’ e fi”, 
per cui, il flusso destato dalla corrente ausiliaria 
che percorre l’una sezione essendo perfettamente 
equilibrato e neutralizzato dal flusso destato dalla 
corrente ausiliaria che percorre l’altra sezione, il 
flusso risultante che attraversa il secondario accor¬ 
dato 6, risulta nullo ed il secondario accordato 6 
stesso resta quindi assolutamente esente da qualsiasi 
effetto di risonanza provocato dalla corrente ausi¬ 
liaria, di modo che conseguentemente non risulta 
possibile conseguire la ricezione. 

(Continua) Riccardo Bruni. 
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Coiti unioa 

I Laboratori Elettrotecnici Soc. An. (L.E.S.À.) 
costruiscono solamente articoli finissimi. 11 
loro indirizzo industriale è orientato esclu¬ 
sivamente verso I articolo di classe. Nessuna economia viene praticata 
se questa deve pregiudicare, anche minimamente, la qualità dei prodotti. 

I prodotti L. E. S. A. sono garantiti. 

Pick-ups - Potenziometri a filo e a grafite - Motori a induzione - Prodotti vari di elettrotecnica 
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TRE VALVOLE 

1 - 57 

1 - 247 
1 - 280 

ESCLUDE LA LOCALE 

RICEVE LE MIGLIORI 
STAZIONI EUROPEE 

POTENTE AMPLIFICA¬ 
TORE FONOGRAFICO 

L. 650 

COMPRESE LE TASSE 

(Escluso abbonamento EIAR) 


RADIO INDUSTRIA COMMERC. ITALIANA 

M. CAPRIOTTI 

GENOVA-SAMPIERDARENA 

VIA C. COLOMBO N. 123R - TELEFONO 41-748 


CHASSIS 

in alluminio ed in ferro 
DIMENSIONI CORRENTI 
SEMPRE PRONTI 

Linguette 

Capicorda 

Zoccoli Americani 
u 


SOC. AN. “VORAX” - 



SCHERMI 

alluminio per 
TRASFORMATORI e VALVOLE 
comprese le nuove -56 e -57 

CLIPS - PONTI - ANGOLI 
Boccole isolate per chassis 

Usiino a richiesta 

MILANO - Viale Piave, 14 - Tel. 24-405 
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Potremmo senz’altro ringraziare la maggioranza che ci 
ha compresi vedi pag. 5 idei numero precedente de l’an- 
TLC f, d e con V nonostante il sacrificio richiesto per 
U *7 33 : ] T umerUo , del P rezz « della Rivista , ad ima lira. 

Ma crederemmo ingiusto non tener calcolo delle obie¬ 
zioni dei pochi 1 quali ci sono cari come i molti, giacché 
mori e 1 opposizione sincera ed educata che ci sgomenta, 
ibensi 1 indifferenza. 

Il parere idei pochi può essere riassunto così: 

.. Dato il momento, non sarebbe stato meglio rinunciare 
alle meglione, restando fermi col prezzo? 

Rispondiamo : No ! 

No. Perchè se il moltiplicarsi degli Abbonati ha ampliato 
il compito della Rivista, la Riviste ha il dovere di assu¬ 
mere quella forma e ospitare quella sostanza che le per- 
:mette di adempierlo. 

Ricevere lettere ed articoli (parliamo, naturalmente, del 
materiale degno di rilievo) e non pubblicarli per mancanza 
7* f spazl ?’ e tradlr f un li ponderò e li scrisse con 

la lede in cuore di portare la sua pur modesta briciola al 
desco, comune; studiare problemi d’indole tecnica e morale 
misurare rapporti e possibilità, incoraggiare polemiche ed 
■esperimenti, per poi non poterne dar notizia che a sbalzi 
per mancanza di spazio, è tradire un poco chi ci legge per 
imparare, per stare al corrente, per costruire, avendo fede 
nel nostro insegnamento; essere obbligati ad accogliere 
troppa pubblicità per far fronte al bilancio, a tutto scapito 
•delia materia in cui la Rivista è specializzata, vuol dire 
menomare la Rivista medesima. 

D’altronde se tutti i costruttori e i cooperatori, dovessero 
- dato il momento — lasciarsi cascar le braccia, da anni 
non si metterebbe più al mondo, mattone su mattone nè 
pènna su carta. 

Il momento difficile chiede di essere sorpassato soltanto 
oon 1 enteiasmo che rende lieve il sacrificio, il momento 
difficile vuole ohe sia raddoppiata la fede e la volontà. 

Soltanto questo domandiamo a noi medesimi e ai nostri 
Lettori, per lo sviluppo normale della nostra modestis¬ 
sima opera che vuol essere guida e voce idei radioamatore 
italiano. 


L’abbonamento a l’antenna per il 1933 costa L. 20,— 
bi accettano abbonamenti semestrali, purché con scadenza’ 
al 30 giugno, al prezzo di L. 12. Gli attuali Abbonati, sempre- 
che rinnovino il loro abbonamento entro il 25 Dicembre 


1932, potranno sottoscrivere il rinnovo a queste specialis¬ 
sime condizioni: 

L. 17.50 per un anno. 

L. 10.— per sei mesi 

Coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento con 
scadenza al 1933, si limiteranno ad inviarci L. 5, se il loro 
attuale abbonamento scade al 31 Dicembre 1933, e L. 3 
se scade al 30 Giugno. 

Agli abbonati a Vantenna sono offerti anche per il pros¬ 
simo anno i numerosi vantaggi sin qui concessi: possono 
partecipare ai Concorsi a premio ; godono di agevolazioni 
e sconti presso numerose Ditte; hanno la priorità per le ri- 
sposte della Consulenza ; hanno diritto alla pubblicazione 
gratuita di un avviso nella rubrica : Cambi , occasioni ecc. ; 
possono acquistare gli schemi costruttivi a grandezza natu¬ 
rale coi 50 % di sconto; possono ricevere le opere di ra¬ 
diotecnica di tutti gli Editori, italiani ed esteri, con speciali 
sconti, ecc. ecc. 

Per dippiù, col prossimo anno, agli Abbonati, il prezzo 
di una lira di ogni -ingoio, fascicolo verrà, a fin d’anno, 
completamente rimborsato ! Come, lo specificheremo nel 
fascicolo del 1° gennaio 1933. 


Il modo migliore di inviare l’abbonamento è quello di 
servirsi del modulo che pubblìcbiamo a pag. 1 e 2 del pre¬ 
sente fascicolo e di far iscrivere nel Conto Corrente Po¬ 
stale de l antenna N. 3-8966 — la somma corrispondente, 
il che evita anche la spesa del vaglia ; oppure d’inviare una 
cartolina vaglia all’Ammin. d.e l’antenna - Corso Italia 17 - 
Milano. 

Ricordarsi di scrivere chiaramente nome, cognome ed 
indirizzo e di indicare se si tratti di abbonamento nuovo o 
di rinnovo : nel caso di rinnovo, citare il numero dell’ab¬ 
bonamento in corso. 

L’abbonamento cumulativo a l’antenna ed a La Radio 
costa, per un anno, L. 35; per 6 mesi, L. 20. 


L’Abbonato che ci invierà, col proprio, un altro abbona¬ 
mento annuo, riceverà in premio un’ottima antenna interna; 
chi ce ne invierà due, avrà in dono un abbonamento seme¬ 
strale a La Radio; chi ce ne invierà tre, avrà in regalo un 
abbonamento annuo a La Radio. 


l'"" .."". . . . .................. 

1 ' Amatori - Costruttori allottanti \ 


Per realizzare una forte ECONOMIA nel montaggio dei voslri 

apparecchi riceventi, usate il 

MATERIALE FERRiX 

(LIQUIDAZIONE SERIE 1931) 

Prezzi di puro costo, rappresentanti un ribasso variante dal 50 al 70% 


Ottimo funzionamento assolutamente garantito 


Richiedere distinta ed ogni schiarimento, direttamente alla 


[ FABBRICA ITALIANA 
|TRASFORMATORI 


......ni... ■ime ..mi.. 



CORSO GARIBALDI N. 2 I 

SAN REMOl 
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Prova-ricevi tori 

(Continuazione - Fedi numeri precedenti) 

IL TESTER WESTON 660 

Tra i provaricevitori, il più moderno e più perfetto de¬ 
gli americani è senza dubbio il Radio Set Tester WESTON 
660. Esso si compone di un elegante complesso utilizzante 
un unico strumento universale di misura sia per la corrente 
continua che per la corrente alternata. Si tratta di un mil- 
liamperometro da un jnilliampère a fondo scala, equipag¬ 
giato di un rettificatore, in modo da poter misurare le cor¬ 
renti e tensioni della corrente alternata e continua. La mi¬ 
sura delle tensioni sia della corrente continua che di quella 
alternata viene eseguita dallo strumento che assorbe sol¬ 
tanto un milliampère a fondo scala e quindi con una pre¬ 
cisione ottima, tanto quanto può essere richiesta nelle mi¬ 
surazioni degli apparecchi radiofonici. Lo schema di detto 
Tester è rappresentato dalla fìg. 64. 

Una particolarietà di tale provaricevitore è quella di avere 
uno zoccolo universale per valvole da 4, 5 o 6 piedini. Detto 
zoccolo è fuso unitalmente al pannello ed ha in comune 
per tutti e tre i tipi di valvole soltanto i due contatti per 
il filamento. 11 commutatore centrale ha ventuna posizioni 
per la lettura delle diverse correnti e tensioni del radio- 


ricevitore ed emissione della valvola. Uno speciale com¬ 
mutatore permette di far funzionare il milliamperometro 
sia per la misurazione in alternata che in continua delle 
correnti e delle tensioni. 

La spina da inserire nel ricevitore da provare, è equi¬ 
paggiata di due zoccoli adattatori, in modo che, senza 
l’ausilio di altri zoccoli, possono essere eseguile tutte le 
misurazioni con qualsiasi tipo di valvola americana. E’ ov¬ 
vio che, eseguendo delle misurazioni su apparecchi funzio¬ 
nanti con valvole europee, occorrono tutti i relativi zoccoli 
di raccordo. 

Il Tester, racchiuso in una cassetta del peso tctrle di due 
chilogrammi e mezzo e delle dimensioni di 222x229x103 
mm., è il più grazioso complesso esistente: esso, grazie alla 
sua massima semplicità, viene venduto ad un relativo bas¬ 
so prezzo. 

MISURE CHE SI POSSONO ESEGUIRE 

Inserendo la spina del Tester nel ricevitore e la valvola 
nel Tester, si potranno eseguire le seguenti misurazioni: 

Lettura delle tensioni di filamento per corrente alter¬ 
nata o per corrente continua in scale 3,5 o 14 Volta (posi¬ 
zioni H+X — 3,5 o H+X — 14 del commutatore centrale) ; 
lettura delle tensioni negative di griglia delle valvole scher¬ 
mate su scala 14 Volta o su scala 70 Volta (posizioni CG -I 
X + 14 o CG — X+70); tensioni positive dei catodi su scale 70 
o 350 Volta (posizioni /L+X— 70 e K-\-X — 350) ; tensione 
negativa del catodo su scala 70 Volta (posizione K — X + 70)\ 
tensione della griglia catodica ( suppressor-grid) su scala 35 
Volta (posizione SP. G X+35); misura della corrente di 
griglia schermo o della griglia normale, su scala 7' o su 
scala 140 m. A. (posizioni NG — 7 MA o NG — 140 MA); 
misura della corrente di placca su scale 7 o 140 m. A. (po¬ 
sizioni P — 7 MA o P -•» 140 MA); lettura delle tensioni di 
placca su scala 140 o 3a0, oppure 700 Volta (posizioni 
PAX 140 o PX — 350 oppure P + X 700) ; tensioni 
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delle griglie-schermo, su scale 14 o 700 Volta (.posizioni 
NG + X — 14 oppure Mi i A— 700); tensioni della griglia 
principale delle valvole normali, su scale 14 o 140 (posi- 
zioni NG — X+14 oppure NG — X+140). 

L’apparecchio può essere usato come milliamperometro 
separato con scale di 7 e 140 m. A. connettendosi alle 
due apposite boccolette marcate +MA e 140 — 7, e con¬ 
temporaneamente mettendo il commutatore centrale in una 
delle due posizioni di NG — 7 MA o di NG — 140 MA, a 
seconda della scala che si desidera. 

Per la misura delle resistenze comprese tra 0 e 1000 Ohm 
occorre mettere il commutatore centrale nella posizione di 



RES. CONT, e connettere la resistenza tra la hoccoletta 
marcata RES. CONT. e l’altra boccoletta marcata Low, 
mentrechè si connetterà ia resistenza da misurare tra le due 
boccolette RES. CONT. ed HIGH, se la resistenza sarà com¬ 
presa nei valori da 1.000 a 100.000 Ohm. 

Per l’uso dello strumento come voltmetro separato occorre 
mettere il commutatore centrale nella posizione VM — P.3, 
mettere il cordone del negativo nella piccola boccola 
marcata — VOLTS ed il cordone del positivo in una delle 
boccolette marcate 14, 140, 350 o 700, a seconda della scala 
che si vuole usare. Mettendo il commutatore, che si trova 
sulla parte sinistra dello strumento, nella posizione A. C. 
si eseguiranno le letture delle tensioni di corrente alternata, 
mentrechè mettendolo nella posizione D. C ., si eseguiranno 
le letture delle tensioni di corrente continua. Tenendo il 
commutatore nella posizione dì A. C. il voltmetro può an¬ 
che essere usato come misuratore della potenza di uscita 
dei ricevitori. 

Con questo strumento possono eseguirsi misurazioni delle 
capacità di condensatori, comprese tra 0,002 e 0,1 mFD, op¬ 
pure tra 0,25 e 2 mFID. Per eseguire le misurazioni delle 
capacità tra 0,002 e 0,1 mFD, occorre mettere il condensa¬ 
tore in serie con il voltmetro per corrente alternata, su 
scala di 140 Volta. La lettura verrà effettuata sulla scala 
35 e convertita in microfarad riferendosi al grafico che 
viene fornito con lo strumento. Per eseguire le misurazioni 
delle capacità comprese tra 0,25 e 2 MFD. occorre connet¬ 


tere le due boccole del milliamperometro in serie con le 
boccolette per la misura delle resistenze in scala bassa 
[CONT. RES. e LOW), e contemporaneamente mettere il 
grande commutatore nella posizione NG — 7 MA. cortocir¬ 
cuitando il condensatore da essere provato. Regolare la re¬ 



sistenza variabile marcata OHMETER ADJUSTER, sino a 
che lo strumento non marca 20 su scala di 35. Togliere il 
corto circuito e leggere su scala 35. La lettura sarà con¬ 
vertita in microfarad, riferendosi ad un altro grafico che 
viene pure fornito con lo strumento. 

L’apparecchio quindi è quanto di più semplice e di più 
pratico si possa immaginare, ed è senza dubbio uno dei 
più consigliabili ai radioriparatori ed ai rivenditori. 

( Continua) JAGO BOSSI 


Vendite rateali / 

RADIO MARELLI 


WATT RADIO 

A$/ 

TELEFUNKEN y 

WT/ 

MAJESTIC / 

/ SALA 


/ ESPOSIZIO- 

/Xv 

/Sv' 

NE E NEGOZIO ■ 

ORINO 

^/ VÌA ROMA, 20 - 1° piamo 

/ TELEFONO 51 

-558 



LAMIERINI TRANCIATI 
PER TRASFORMATORI 


CALOTTE - SERRAPACCHI - STAMPAGGIO - IMBOTTITURE 


MILANO (131) 

Via Melchiorre Gioia, 67 - Tel. 690-094 


Ditta TERZAGO 





ì ’ a ntenna 



Nel vostro apparecchio 
e nei vostri montaggi 
l'impiego di VALVOLE 
ZENITH ad ALTA PENDENZA 
è garanzia di rendimento 
impareggiabile. 
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. « 4. S O 

Nei prezzi suddetti sono comprese le tasse radiofoniche di vendita — Merce franca nei nostri magazzini 
allaggi'O gratuito — Per pagamento anticipato sconto del 3 %, contro assegno a.1. netto. 


CHIEDETE I NUOVI LISTINI DEGLI APPARECCH 

NONCHÉ’ DELLE PARTI STACCATE DI NOSTRA PRODUZIONE E TRATTAZIONE 


DELLA SERI E «F IDE L» E RELATIVE SCATOLE DI MONTAGGIO, 

TUTTO A .PREZZI IMBATTIBILI 


Distinta del materiate che viene fornito per il montaggio dei “SUPERSUM,, 

1 Chassis forato in metallo alluminiato — 1 Trasformatore per alimentazione — 1 Calotta per detto — 3 Schermi per 
bobine — 3 Schermi per valvole — 1 Condensatore « Manens » triplo — 1 Manopola Fidel a demoltiplica e masche¬ 
rina — 5 Supporti pon-tavaivole americane — 1 Blocco Condensatori Telefonici da 4+4+1+0.1+0.1 mf. — 1 Blocco Con¬ 
densatori Telefonici da 0.5+0. 5 + 0.5 mf. — 2 potenziometri con interruttore — 1 Potenziometro senza interruttore — 
3 Bottoni tipo americano per comandi — 1 impedenza A.F. — 4 condensatori Fissi valori assortiti — 8 Resistenze Fisse 
valori assortiti — 1 Ripartitore di tensione 9000-10000-12000 ohm 1 Altoparlante Elettrodinamico J. Geloso — 1 Serie 
di valvole 2/235, 1/224, 1/247, 1/280 — 1 Mobiletto Midget come da figura — Viti con dado — Stagno — Minuterie — 

Fili per connessioni, ecc. 


Magazzino di Vendita: Via Labicana, 130 Laboratori e Ammin.: Via T. Grossi 1-3 5 


ROMA 

telefono 75 - 0-86 


«Dìo 


A CINQUE VALVOLE: due multimi* - tdetettrice 
schermata - pentodo finale - raddrizzatrice biplacca. 
Uscita watt 2,5 indistorti. Controlli di volume e di 
tono. Riceve un numero notevolissimo di stazioni, an¬ 
che deboli e lontane. 

In mobiletto da tavolo, come alla figura . L. 1050.— 
Con radiogrammofono, motore ad indu¬ 
zione «VITTORIA» e pick-up «FIDEL» 
in mobile elegantissimo stile 900 .. . » 1750.— 

Cosi il mobiletto, che il mobile, sono rifiniti in 
noce esotica, hycorot od ebano del Madagascar. La 
griglia, in alluminio cromato, è di grande effetto. 


“Fidel Supersum,, 


■ Il Radioricevitore « FIDEL SUPBRSUM » è il ri¬ 
sultato d'una lunga pratica sperimentale-costruttiva, 
applicata alle più moderne conquiste della Radio- 
tecnica. E’ assai difficile con. qualsiasi altro appa¬ 
recchio, sia pure a maggior numero di circuiti, po¬ 
ter riprodurre, pel volubile tramite delle onde eteree, 
tanta dolcezza canora, gl’impeti altamente squillanti, 
come pure le risonanze più cupe e profonde dei bassi. 
E’ IL RADIORICEVITORE NON GIÀ' COSTRUITO 
PER APPAGARE IL GUSTO DEI- MOMENTO, MA 
CHE RIMARRA' A SFIDARE IL TEMPO: « COME 
TORRE CHE NON CROLLA GIAMMAI LA CIMA... », 
L’affermarsi, fin d’ora, del suo trionfale successo, 
ci autorizza a raccomandarlo agli intenditori intel- 
digenti e sensibili alla buona musica, 
ì I radiocostruttori che vorranno onorarlo della 
doro preferenza possono fare assegnamento sulle 
.più sicure ed alte soddisfazioni. Per agevolarne la 
prova, offriamo alla nostra fedéle Clientela la sca¬ 
pola di montaggio — che è accompagnata da chiaro 
e dettagliato schema elettrico e pratico — col cor¬ 
redo del mobiletto stile 900, altoparlante elettrodi¬ 
namico J. Geloso, chassis di. zinco alluminato e val¬ 
vole Philips, allo speciale prezzo, vigente però fino 
al 30 novembre 1932, di 


0- . 85 O 


Con motorino elettrico ad induzione « VITTORIA » completo di piatto da cm. 30 e stop automatico-elettrico, 
pick-up « FIDEL » e mobile di lusso stile 900 da radiogrammofono 


La di 


fiducia 

POTE NZA » SENSIBILITÀ 
SELETTIVITÀ-PUREZZA 
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Dopo i brillanti risultati ottenuti dalla nostra 
super S. R. 54, era opportuno realizzarne un’al¬ 
tra con minor numero di valvole. Il problema ci 
si è presentato però assai più arduo, inquantochè, 
a differenza della S. R. 54, l’S. R. 59 ha un’unica 
valvola che esercita contemporaneamente la fun¬ 
zione di prima rivelatrice e di oscillatrice. Da no¬ 
tarsi poi che questo sistema aumenta la difficoltà 
della messa a punto del comando unico, tanto che 
noi consigliamo i meno esperti di usare i due co- 


realizzato la super, dimodoché ne abbiamo riman¬ 
dato l’uso ad altro apparecchio già allo studio. 
Avremmo voluto usare come prima rivelatrice - 
oscillatrice il nuovo pentodo ad alta frequenza 58, 
ma per conseguire ottimi risultati avremmo dovuto 
disporre di medie frequènze speciali, non ancora 
pronte. Siamo stati quindi costretti a tornare alla 
vecchia ’24, che nel circuito .attuale ci ha dato 
i migliori risultati, usando la 58 come media fre¬ 
quenza e la 57 come seconda rivelatrice. 



mandi separati, sia per ottenere una regolazione 
assai più perfetta, sia per poter addivenire ad una 
messa a punto che, da molto difficoltosa, si riduce 
alla più semplice e rapida. 

Anche la scelta delle valvole è stata molto labo¬ 
riosa, poiché abbiamo voluto provare e riprovare 
tutte quelle che meglio si adattavano al circuito. 
Avremmo .anzi voluto usare la speciale valvola 55, 
doppio diodo rivelatore-triodo amplificatore. Que¬ 
sta valvola, che quasi tutti scambiano per il tipo 
« Wunderlich », mentre è completamente differente 
da quest’ultima, bene si sarebbe adattata alla no¬ 
stra super; ma non ci fu possibile trovarla sul 
mercato italiano. Quando siamo riusciti ad en¬ 
trarne in possesso, avevamo già completamente 


INO- F. TARTUFARI 

Via del Mille, 24 - TORINO - Telef. 46-249 

Materiale Radio per costruzione. - Materiale di classe ed economico 
a prezzi di concorrenza 

Diamo assistenza tecnica di montaggio anche la sera 
dalle ore 21 alle 23 nel nostro Laboratorio ai lettori de 
* l’antenna » 

Riparazioni garantite - Consulenze tecniche 
per corrispondenza L. 10 anche in francobolli 

o* Calendario radio e catalogo lire 2 anche in francobolli +o 


IL CIRCUITO 

Come abbiamo detto, la prima valvola esercita 
la doppia funzione di prima rivelatrice e di oscil¬ 
latrice. Yarii sono i sistemi acciocché questa val¬ 
vola compia contemporaneamente le due funzioni, 
ma, disponendo di una media frequenza del tipo 
di quella da noi usata, ove non è possibile distac¬ 
care il condensatore di sintonia del primario, non 
c’è che adottare il ben noto sistema del circuito 
oscillante in serie col primario del trasformatore 
di media frequenza e con le spire di reazione in 
serie col catodo. Tale sistema ha dato brillantissimi 
risultati ad alcune fabbriche americane che lo 
adottano da oltre un anno nei loro apparecchi. 

Si noterà che la bobina delToscillatore, connessa 
con un estremo al trasformatore di media frequen¬ 
za e con l’altro estremo alla tensione anodica, ha 
un capo apparentemente non connesso al conden¬ 
satore variabile delToscillatore. Occorre ricordare 
che il circuito oscillante si chiude ottimamente 
attraverso il condensatore elettrolitico da 8 mDF. 
il quale funge da vero corto circuito per le cor¬ 
renti di alta frequenza. Tra il catodo della ’24 e la 
massa, in serie con la bobina di reazione del¬ 
l’oscillatore, vi è una resistenza di polarizzazione 
di 8000 Ohm, valore questo che abbiamo riscon- 
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trato il più efficace. Non è assolutamente consi¬ 
gliabile mettere una resistenza di smorzamento in 
parallelo alla bobina di reazione, poiché si avreb¬ 
bero risultati più scadenti. 

Non usando poi una valvola amplificatrice di 
A. F. e indispensabile l’uso del filtro di banda 
per eliminare le armoniche che inevitabilmente si 
produrrebbero. 

• - se “ e tra placche fisse del condensatore va¬ 

riabile di sintonia e la bobina dell’oscillatore, vi 
e un doppio condensatore regolabile, il quale ha 
lo scopo di permettere la perfetta regolazione del 


delle connessioni. Lo schema di montaggio rimane 
identico per entrambi i casi, inquantochè se anche 
si trova spostato un determinato pezzo, i fili che 
congiimgono un pezzo all’altro sono sempre gli 
stessi. 

Coloro che monteranno l’apparecchio con co¬ 
mando unico useranno uno chassis delle misure di 
41 x 25 x 6 cm. e monteranno i pezzi disponen¬ 
doli come si osserva nello schema costruttivo. Co¬ 
loro invece i quali desiderano montarlo con i due 
comandi separati, adopereranno uno chassis delle 
misure di 37 x 25 x 6 om., forandolo come si vede 



tandem dei condensatori variabili. L’oscillatore, 
come appare chiaramente, è del ben noto sistema 
autodma, uno cioè dei più stabili. Il sistema di 
connessione del pick-up è quello da noi usato an¬ 
che negli altri apparecchi. 

IL MONTAGGIO 

Evidentemente da molti sono stati compresi i 
grandi vantaggi che può avere il radiodilettante, 
montandosi una super con due comandi separati; 
infatti, ci sono giunte molte richieste di schernì 
costruttivi e specialmente di disegni di foratura 
e disposizione dei pezzi per l’apparecchio S. R. 54 
montato coi due comandi. Lo schema costruttivo 
che noi pubblichiamo si riferisce al comando uni¬ 
co; invece, per quanto riguarda Io schema di fo¬ 
ratura dello chassis, ne riproduciamo uno per il 
comando unico ed un altro per i due comandi, e 
cioè con un doppio condensatore in tandem per 
la sintonia e con un terzo condensatore separato 
per 1 oscillatore. Logicamente, la disposizione dei 
pezzi sullo chassis deve essere leggermente mo¬ 
dificata, ma senza nessun svantaggio nei riguardi 


nel disegno di foratura per il comando dell’oscil¬ 
latore separato, e disponendo i pezzi come segue- 
il condensatore semplice, sopra la finestrella a si¬ 
nistra; il condensatore doppio, sopra la finestrella 
5 a estra; sopra il primo foro, partendo 
dal bordo anteriore dello chassis, il trasformatore 
1 . i*. di antenna; sopra al foro immediata- 


Attonzione ì 

TUTTO il L materiale per il montaggio degli apparec- 
U 1 * U chl descritti su “l’antenna,, vi fornisce la 

CASA DELLA RADIO 

a prezzi veramente inconcorribili 

MILANO [127] - Vìa Paolo Sarpi, 15 ■ Telef. 91-803 

(fra le Via Bramante e Niccolini) 

Richiedete preventivi, allegando francobollo per risposta. 

riparazione apparecchi - cuffie 

ALTOPARLANTI - FONOGRAFI 
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mente accanto ,il secondo trasformatore di A. F. 
(trasformatore del filtro); nel foro immediata¬ 
mente accanto, verso sinistra del secondo trasfor¬ 
matore di A. F. ed immediatamente dietro il dop¬ 
pio condensatore variabile, lo zoccolo portavalvole 
a 5 contatti per la valvola 224 rivelatrice-oscilla- 
trice; accanto a questo, ,a sinistra, verso il conden¬ 
satore singolo, la bobina dell’oscillatore; imme¬ 
diatamente a sinistra della valvola 224, il trasfor¬ 
matore di media frequenza; accanto a questo, an¬ 
dando verso la parte posteriore dello chassis, lo 
.zoccolo a 6 contatti, per la valvola 58 di M. F.; 


filo smaltato da 0,3, incominciando a venti inni, 
esatti dalla base. Il primario sarà composto di 
una bobinetta da 350 spire di filo da 0,1 due co¬ 
perture seta e sarà fissato nell’interno del secon¬ 
dario, all’altezza del principio dell’avvolgimento, 
cioè verso la base. Il trasformatore di A. F. del 
filtro si avvolgerà come appresso: a 20 mm. esatti 
dalla base si avvolgeranno 5 spire, sempre di filo 
da 0,3 smaltato, costituenti l’accoppiamento del 
filtro; a qtiattro millimetri di distanza da questo 
avvolgimento si inizierà l’avvolgimento del secon¬ 
dario, composto di 118 spire stesso filo. La bobina 



immediatamente a destra di questo, il secondo tra¬ 
sformatore di media frequenza; immediatamente 
a destra di questo ultimo, lo zoccolo a 6 contatti 
per la valvola 57; a destra di questo, lo zoccolo 
a 5 contatti per il pentodo finale. Come si vede, la 
disposizione dei pezzi viene completamente cam¬ 
biata, ma naturalmente non cambiano minima¬ 
mente le connessioni tra pezzo e pezzo. 

Usando i due comandi separati, si potrà fare a 
meno dei due condensatori regolabili che sono in 
serie tra le placche fisse del condensatore varia¬ 
bile dell’oscillatore e la bobina dell’oscillatore, poi¬ 
ché questi servono esclusiva mente per il tandem. 
In luogo dei condensatori regolabili anzidetti ba¬ 
sterà diminuire le spire della bobina accordata del¬ 
l’oscillatore. 

Per la costruzione dei due trasformatori di A. F. 
e della bobina dell’oscillatore si useranno dei tubi 
di cartone bakelizzato del diametro esterno di 30 
millimetri e della lunghezza di 85 mm. Sul tra¬ 
sformatore di antenna si avvolgeranno 120 spire di 


dell’oscillatore avrà due avvolgimenti: uno, com¬ 
posto di 105 spire filo 0,3 smaltato, sarà avvolto 
sul tubo, a 20 mm. esatti dalla base; l’altro, di 
reazione, sarà avvolto sopra al precedente avvol¬ 
gimento, dal quale sarà isolato mediante una stri- 
scetta di celluloide o 'di cartoncino bakelizzato, ed 
avrà 17 spire di filo da 0,3 due cop. seta. Meglio 
la copertura di seta, per poterlo ben fermare, an¬ 
che con una sola goccia di colla di celluloide. Detto 
avvolgimento di reazione verrà fatto sopra l’inizio 
dell’altro avvolgimento, cioè verso la base. Ram¬ 
mentiamo che la posizione •dell’accoppiamento di 
tale avvolgimento è molto importante; quindi sarà 
bene farlo in modo che risulti leggermente scor¬ 
revole sopra l’avvolgimento sintonizzato, per poter 
poi trovare la posizione di accoppiamento che of¬ 
fre il massimo rendimento. 

Occorre prestare attenzione a non invertire gli 
attacchi degli avvolgimenti. Lo schema elettrico è 
tale che tutti gli avvolgimenti sono rappresentati 
nella stessa posizione e nello stesso senso di come 
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verranno montati; sarà dunque facile riconoscere 
come vanno eseguite le connessioni ai capi degli 
avvolgimenti. 

L’attacco tra l’uscita 'del secondario del trasfor¬ 
matore del filtro ed il cappellotto corrispondente 
alla griglia principale della 224 sarà fatto nella 
parte superiore .attraverso lo schermo, mentreehè i 
collegamenti tra i condensatori variabili ed i t ; a - 
sformatori saranno fatti nella parte sottostante del¬ 
lo chassis. Queste condutture potranno essere scher¬ 
mate, ma ciò non è indispensabile. 



IL MATERIALE USATO 

un condensatore triplo 3 x 380 mmH) {S.S.R. 402.110) 
una manopola a quadrante illuminato 
oppure: un condensatore doppio 2 x 380 (S.S.B. 402.100) 
un condensatore semplice da 380 (iS.S.R. 402.90) 
e due manopole a quadrante illuminato 
due trasformatori di Media Frequenza tarati su 175 Kilocicll 
un doppio condensatore regolabile per l’oscillatore 
due condensatori elettrolitici da 8 mFD. 
tre » di blocco da 0,25 

uno » di blocco da 2 mFD. 

un condensatore fisso da 2000 mmFD. (Manens 102.26) 
un » » » 300 » » 102.7 

tre » » » 10.000 » 

due resistenze flessibili da 400 Ohm 


S.K. 59 ' Schema di foratura delio chassis della super con comando unico. 


Come nell’ialtra super S. R. 54, abbiamo usato 
un commutatore a spina per il cambiamento delle 
tensioni: esso riesce molto utile sia per il cam¬ 
biamento delle tensioni sia come interruttore di 
sicurezza nel caso che non si 'desideri che .altri 
usino l’apparecchio durante la nostra assenza. In¬ 
fatti, togliendo la spina, non è più possibile far 
funzionare l’apparecchio. 

Raccomandiamo di usare attenzione all’attacco 
del pick-up. Il catodo della rivelatrice (unito as¬ 
sieme alla griglia catodica) è connesso alla massa 
attraverso due resistenze : una da 6.000 Ohm e 
l’altra da 50.000 Ohm (0,05 Megaohm). Il punto 
in cui queste due resistenze si uniscono per for¬ 
mare il circuito in « serie » è connesso al commu¬ 
tatore « fono-radio », in modo che quando fun¬ 
ziona il fonografo la resistenza da 50.000 Ohm 
viene a trovarsi in corto circuito, rimanendo effi¬ 
cace soltanto la resistenza da 6.000 Ohm. 


una resistenza 

flessibile con presa centrale per i filamenti 

una » 

» da 

6.000 Ohm 

una » 

» » 

8.000 » 

una >. 

» 

10.300 » alto carica {(Rad) 

una » 

» 

15.000 » » » ,, 

una » 

» 

0,25 megaohm {Dralowid) 

una » 

» 

0,05 » » 

una » 

» 

0,5 » » 


una impedenza di À.F. per la placca della rivelatrice (Rad) 

una impedenza di A.F. d'antenna (Rad) 

due zoccoli portavalvole americane a 4 contatti 

due zoccoli portavalvole americane a 5 contatti 

due zoccoli portavalvole americane a 6 contatti 

un trasformatore di alimentazione (Bezzi 1311) 

tre schermi da 6 mm. per I trasformatori 

uno schermo per la valvola '24 

due schermi speciali per le valvole 57 e 58 

tre tubi di bakelite da 30 mm. lunghi 85 mm. 

un potenziometro da 5.000 Ohm, con bottone 

un commutatore a spina per la linea di alimentazione 

un interruttore rotante, con bottone 

un commutatore fono-radio 

un dinamico. (.Geloso - tipo Grazioso - 1800 Ohm per una ’47) 
un cordone con spina per il dinamico 
uno chassis in allumino crudo, già forato 
un cordone con spina di sicurezza per la linea di aliment.ne 
40 viti con dado, venti linguette, filo per avvolgimenti e filo 
per collegamenti, tre clips per valvole schemate, quattro 
boccole isolate-. 
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VALVOLE USATE 

Le valvole da noi usate sono tutte Purotron; na¬ 
turalmente, qualunque altra buona marca serve al¬ 
lo scopo, purché le valvole abbiano le stesse carat¬ 
teristiche. La 024 è stata usata come rivelatrice- 
oscillatrice; la 058 come Media Frequenza; la 057 
come seconda rivelatrice; la 047 come pentodo fi¬ 
nale; la 080 come raddrizzatrice. 


lamento e griglia-schermo, e filamento e placca. I 
dati si riferiscono a misure eseguite con un voltme¬ 
tro a 1000 Ohm per Volta. 

LA MESSA A PUNTO 
E I RISULTATI OTTENUTI * 

Chi avrà montato l’apparecchio con i due co¬ 
mandi separati non avrà quasi bisogno di messa 



Le tensioni di lavoro delle valvole, con il rego¬ 
latore d’intensità al massimo, sono le seguenti: 


VALVOLE 

- Tensione dei 
r filamenti 

«4 

S Tensioni 
” negative 
^ di griglia 

I s 

® a 
EH 

Volta t. c. 

= Tensioni 
“ delle griglie 
schermo 

3 Correnti 

di 

p placca 

<V 

n ù 

a) a> 

q <b S 

<X) V-H 

Ó 

CJ he 
m. A. 

024 la Rivel.-Oscìll. 

2-4 

7 

250 

90 

0-3 

0-15 

058 Media Frequen 

2-4 

3 

250 

90 

4-5 

1.2 

057 2 a Rivelatrice 

2.4 

4.5 

110 

55 

0.2 

0-1 

047 Pent. finale 

2.4 

16 

240 

250 

32 

7.5 

080 Raddrizzatrice 

5 

— 

— 


— 

— 


Le sopra dette tensioni sono state misurate ai 
piedini delle valvole fra catodo e griglia princi¬ 
pale, fra catodo e griglia-schermo e fra catodo e 
placca; per il pentodo, tra filamento e massa, fi¬ 


at punto. Tutto si ridurrà a regolare i compensa¬ 
tori nei due condensatori in tandem del filtro di 
banda ed a verificare le tensioni regolandosi sulla 
soprastante tabella. 

Chi avrà montato il ricevitore con comando uni¬ 
co, dovrà procedere alla messa a punto dei con¬ 
densatori variabili, operazione assai più metico¬ 
losa di quanto non lo sia quella della super con 
valvola oscillatrice separata (vedi S. R. 54), poi¬ 
ché là criticità dell’oscillatore è senza alcun dub¬ 
bio più spinta. Avanti di procedere all’accordo, 
occorrerà assicurarsi che l’oscillatore funzioni su 
tutta la gamma. Coloro che non posseggono stru¬ 
menti speciali (il dilettante raramente può posse¬ 
derne), sarà bene si muniscano di un piccolo ap¬ 
parecchio a reazione (anche ad una sola valvola), 
con il quale potranno ricevere l’onda portante del- 
l'oscillatore e verificare quindi se esso funziona 
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su tutta la gamma. Per l’allineamento dei tre con¬ 
densatori variabili sarebbe necessario un oscilla¬ 
tore modulato, ma poiché pochissimi dilettanti cer¬ 
to lo posseggono, dovranno regolare il proprio ap¬ 
parecchio basandosi sulle stazioni ricevibili. Oc¬ 
correrà innanzi tutto regolarsi con la stazione più 
potente (per chi può, la locale), così da avere un 
punto di partenza specialmente per quanto riguar¬ 
da l’oscillatore. Poi, piano piano si diminuirà Pon- 
*da ricevibile, accordandosi con stazioni sempre più 
basse di lunghezza d’onda, e correggendo sempre 
i compensatori sino a che non si riceva bene una 
stazione ad onda bassa. Avanti di eseguire questa 
«operazione è indispensabile di avvitare quasi a 
«fondo le due viti dei due condensatori regolabili 
dell’oscillatore, posti nella parte sottostante dello 


i più dall’uso del comando unico, il quale è un 
lusso inutile per il dilettante_ evoluto e co¬ 

sciente ! 

Occorre naturalmente ammettere che le medie 
frequenze siano giustamente tarate, altrimenti l’o¬ 
perazione diventa di una difficoltà quasi insormon¬ 
tabile per i dilettanti. Non c’è però da impres¬ 
sionarsi, inquantochè oggi vi sono in commercio, 
a prezzo bassissimo, trasformatori di media fre¬ 
quenza, come quelli usati da noi, già rigorosa¬ 
mente tarati. 

I risultati che si possono ottenere con questo 
apparecchio sono senz’altro superiori a quelli con¬ 
seguibili con qualunque apparecchio con pari nu¬ 
mero di valvole a stadi sintonizzati di A. F. La 
selettività è acutissima, tanto che, come abbiamo 



«hassis. Ottenuto il massimo d’intensità per la sta¬ 
zione ad onda bassa, si sintonizzerà l’apparecchio 
su una stazione ad onda alta, regolando i due con¬ 
densatori regolabili dell’oscillatore sino a che non 
si ottenga la massima intensità di ricezione. Fatto 
ciò si risintonizzerà l’apparecchio su onda bassa, ri¬ 
toccando i compensatori dei condensatori varia¬ 
bili, sino a che non si ottenga il massimo d’in¬ 
tensità. Quindi si risintonizzerà il ricevitore su on¬ 
da alta, riregolando i condensatori regolabili del¬ 
l’oscillatore, e così di seguito, ora ritornando su 
onda bassa ed ora su onda alta, tenendo presente 
che quando siamo sintonizzati sii onda bassa oc¬ 
corre regolare i compensatori del tandem, mentre- 
chè quando siamo sintonizzati su onda alta occor¬ 
re regolare quelli che si trovano in serie col con¬ 
densatore dell’oscillatore. Queste operazioni si ri¬ 
peteranno sino a che i compensatori e condensatori 
regolabili non abbiano più bisogno di ritocco al- 
crmo. Qualora non si riesca a mettere bene a pun¬ 
to l’apparecchio, è necessario variare di poco, in 
più od in meno, le spire dell’oscillatore, e ripetere 
poi l’operazione della messa in tandem. Si com¬ 
prenderà quindi come per una simile messa a pun¬ 
to occorra soprattutto grandissima pazienza. Tutte 
queste difficoltà faranno, e giustamente, desistere 


detto, difficoltosa è la messa a punto in tandem. 

NeU’odierno «caos» di stazioni emittenti, che 
non solo interferiscono, ma arrivano quasi al pun¬ 
to da scambiarsi... l’onda (vedi il fenomeno Mi- 
lano-Poste-Parisien), la super rimane oggi l’unico 
apparecchio che possa garantirci di selezionare al¬ 
meno quelle stazioni che sono... praticamente se¬ 
lezionabili. 

L’intensità di ricezione è sempre ottima, e gran¬ 
de è il numero delle stazioni ricevibili. Non è 
consigliabile l’uso di una antenna esterna molto 
lunga. Chi la possedesse, inserisca un condensa¬ 
tore fisso di una capacità che può oscillare tra i 
50 e 250 cm., a seconda della lunghezza e dell’al¬ 
tezza della campata aerea. Jago Bossi. 

IaiIIO UNDA M. U. 60 

LA NUOVA SUPERETERODINA A 6 VALVOLE 
Prezzo a contanti L. 1475 

A rate: anticipo L. 420 e L. 95 per 12 mesi 


G. DI LEO 

Via Giuriati, 12 - MILANO - Tel. 54-117 
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L’ antenna 


Naturalmente... 

Dralofon li 



Dralofon 

è il disco di 25 cm. di dia¬ 
metro, infrangibile ed a due 
facciate per l’incisione elet¬ 
trica in casa. 

S’incide con mezzi semplicis¬ 
simi e si riproduce con qual¬ 
siasi comune puntina d'ac¬ 
ciaio. 

La sua durata è insuperabi¬ 
le, la purezza e naturalezza 
dei suoni incomparabili. Nes¬ 
sun frusciare. Nessun grac¬ 
chiare! 


Dralofon 

Ecco il disco pel lavoro se¬ 
rio, ed un successo sicuro. 
Interessanti riproduzioni ra¬ 
dio, trattenimenti e feste fa¬ 
migliar!, produzioni persona¬ 
li, dei propri cari o degli 
amici, sian esse parlate, can¬ 
tate o musicate possono in¬ 
delebilmente essere fissate 
con dralOtOn. 
Verbali parlati, sfumature a- 
custiche d’un discorso, la 
storia vostra e dei vostri 
bimbi pronta per sempre nel¬ 
la discoteca, archivio di fa¬ 
miglia. 

L’alleato pel dilettante di 
fìlms sonori, la presa e l’ac¬ 
compagnamento pel teatrino 
privato. 

Il disco d'universale impiego 

DRALOTON. 


DRQLOUIID U1EDU BERMI PflflIIOtli 


RAPPRESEliT A.fl T E GENERALE PER L’ITALIA i 

Farina & C° • Milano 

VIA C. TEIiCA II. 10 T€L€F0I10 66-472 



Ogni possessore 

di apparecchio radio può cambiare 
il proprio ricevitore usato o poco 
potente con altro delle migliori mar¬ 
che estere e nazionali NUOVO, 
richiedendoci, con una semplice car¬ 
tolina postale, listino e condizioni. 

VENDITA ANCHE RATEALE 

Consegne immediate. - Valutazioni a prezzi massimi. 
Verifiche e controlli con apposito personale tecnico 


VENDITI DI 1IEDIJIE RADIO E PEZZI STACCATI 


UFFICIO RADIO 

TORINO - Via Alessandria,9*Tel 23-194 
BARI - Via Cairoli, 58 



PURQTRON 
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Per un errore tipografico, alla riga ottava e nona 
•della seconda colonna a pag. 15 dello scorso nu¬ 
mero è stato stampato : « Il primario è costituito 
da una bobinetta di 350 spire di filo da 0,4 smal¬ 
tato », mentrechè doveva leggersi: « Il primario è 



costituito da uno bobinetta di 350 spire di filo da 
0,1 due coperture seta, mentrechè il secondario è 
costituito da 100 spire di filo da 0,4 smallalo ». 
L’errore è evidente poiché non solo mancavano i 
dati dell’avvolgimento secondario, ma era inconce¬ 
pibile una bobinetta, tutt’.altro che... microsco¬ 
pica, avvolta con 350 spire di filo smaltato da 0,4! 
Aggiungeremo di prestare bene attenzione che l’ini¬ 
zio dell’avvolgimento del secondario sia esattamen¬ 
te a 20 mru. dalla base. In altre parole, detto tra¬ 
sformatore è similare a quello di antenna del- 
l’S. R. 53, con la sola differenza che è stata tolta 
la spira di accoppiamento tra l’antenna ed il se¬ 
condario, dalla parte in cui questo è connesso alle 
placche fisse del condensatore variabile. Ciò per 


2 !» 



aumentarne la selettività, specialmente per le on¬ 
de più corte, ove maggiore è il raggruppamento* 
di slazioni. 

Pubblichiamo le fotografie dell’S. R. 58 modifi¬ 
cato, montato in mobile. Come si vede, anche este¬ 
ticamente (costruttivamente non c’è da metterlo' 
in dubbio, poiché è senz’altro superiore a qual¬ 
siasi altro tipo similare) può reggere il confronto 
con qualsiasi altro tipo del commercio. 

L’interesse che detto apparecchio ha suscitato è 
tuttora assai vivo. Molti ci hanno già scritto do¬ 
mandandoci se dovevano montare l’S. R. 58 op¬ 
pure l’S. R. 58 modificato. Noi, senz’altro, rispon¬ 
diamo che l’S. R. 58 modificato è da preferirsi.. 



Il dilettante non deve preoccuparsi di un coman¬ 
do in più, poiché detto comando, che viene assai 
poco manovrato, serve ottimamente per acuire la 
sintonia, oggi non mai abbastanza acuta, dato il 
forte numero di stazioni interferenti! 


VALLE EDOARDO 

PIAZZA STATUTO, 18 TORINO C.so PRINC. ODDONE, 8 

'■ _ Telef. .52-47.5 ___ 

RADIOFONIA - VASTO ASSORTIMENTO APPARECCHI RADIOFONICI 
E PEZZI STACCATI PER COSTRUZIONE — PREZZI MINIMI 

LABORATORIO ATTREZZATO PER RIPARAZIONI 
E MODIFICHE DI QUALSIASI TIPO D’APPARECCHIO 

VENDITA RATEALE DI QUALSIASI TIPO D’APPARECCHIO 
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le resistenze fisse negli apparecchi in alternata 


I dilettanti, che costruiscono da sè i 
loro apparecchi, concedono senza dub¬ 
bio la loro preferenza agli apparecchi 
alimentati direttamente dalla rete luce; 
ed è questo uno stato di fatto che non 
si può negare e che deve essere ammes¬ 
so anche dai più ardenti fautori dell’ac. 
■cumulatore. Senza esporre i varii argo¬ 
menti che le due parti adducono a so¬ 
stegno della loro tesi, dobbiamo però 
constatare che i grandi progressi conse¬ 
guiti nella fabbricazione delle valvole a 
riscaldamento indiretto forniscono un 
serio argomento ai fautori dell’alimen¬ 
tazione in alternata. 

Negli apparecchi alimentati diretta- 
mente dalla rete luce, le resistenze fisse 
intercalate nei circuiti di placca o di 
griglia adempiono ad uno dei compiti 
più importanti, e la loro costanza è uno 
dei principali fattori per il buon fun¬ 
zionamento dell’apparecchio. Una volta 
che questo è messo a punto, la minima 
variazione di qualche resistenza basta per 
produrre turbamenti nella ricezione e 
nella regolazione. 

Con le nuove valvole, la corrente che 
attraversa le resistenze raggiunge non 
solo un voltaggio elevato, ma anche una 
notevole intensità: è abbastanza comune 
che il circuito di placca di una valvola 
di uscita sia percorso da una corrente 
di una ventina di milliampères, con la 
tensione di 300 volts. 

La stessa resistenza usata nel circuito 
di griglia di una valvola, e percorsa 
quindi da una corrente minima, mentre 
funziona bene in questo caso, può fun¬ 
zionare male o non funzionare affatto 
quando sia attraversata da una corri ite 
di intensità e di tensione maggiore. 

II cattivo funzionamento dà questa re¬ 
sistenza produrrà rumori insopportabili, 
-e scalderà la resistenza eccessivamente. 

D’altra parte, se la resistenza possie¬ 
de un coefficente di riscaldamento ne¬ 
gativo, ne risulterà — in seguito al ri- 
scaldamento — una diminuzione di va¬ 
lore della resistenza e, quindi, un au- | 
mento dell’intensità della corrente, che 
può produrre danni assai gravi all’appa¬ 
recchio e agli accessori; se, invece, il 
coefficente di riscaldamento è positivo, 
allóra la resistenza aumenta di valore 
in funzione del riscaldamento, e la cor¬ 
rente di placca diminuisce di intensità, 
il che produce naturalmente un cattivo 
funzionamento dell’apparecchio. 

Ad evitare questi inconvenienti assai 
dannosi, sono stati messi in commercio, 
nuovi tipi di resistenze fisse, carbone 
puro, immuni da questi inconvenienti. 
Altri specialisti hanno studiato una re¬ 
sistenza costituita da un corpo centrale 
di porcellana sul quale, per mezzo di 
un processo speciale, viene applicata la , 
materia resistente sotto forma di uno i 
strato omogeneo solidale col supporto. 

La taratura precisa delle resistenze è 
fatta automaticamente, in modo che tut¬ 
te le resistenze fisse di una stessa serie 
hanno gli stessi valori, tanto dal pun¬ 
to di vista della resistività, quanto dal 
.punto di vista del diametro e del ri- j 
scaldamento. 


La resistenza viene in seguito muni¬ 
ta di due cappucci metallici, che ser¬ 
vono al tempo stesso di protezione e 
di connessione. 

La parte della resistenza che resta 
esposta all’aria viene protetta da una 
vernice speciale, studiata in modo da 
rispondere a questi requisiti : non si 
decompone sotto l’effetto di un aumen¬ 
to di temperatura, ma invece contribui¬ 
sce a ripartire per tutta la resistenza 
il calore provocato dal riscaldamento 
dovuto ad. una sovraccarica. 

Per evitare che il calore si accumuli 
nella parte mediana, e per aumentare 
ancora la sua ripartizione, al cilindro 
supporto vengono date dimensioni ap¬ 
propriate. 

Ad assicurare la robustezza mecca¬ 
nica dell’insieme e per evitare ogni in¬ 
fluenza igroscopica, si riveste il tutto 
— salvo le capsule di contatto — di 
una vernice a smalto speciale la quale 
sopprime le piccole lacune ripiene di 
aria che possono formarsi tra lo strato 
resistente e il primo strato di vernice. 

Queste resistenze sono, dunque, as¬ 
sai vantaggiose per tutte queste carat¬ 
teristiche: corpo di ceramica appropria¬ 
to, strato di materia resistente disposto 
regolarmente su questo corpo, materia 
isolante, che per la sua leggera ade¬ 
sione, produce uno spazio libero tra la 
materia resistente e la materia isolan¬ 
te, e, in ultimo, strato di smalto che 
assorbe il calore. 

Si tratta, dunque, di una serie di pez¬ 
zi di buona qualità, che potrà rendere 
notevoli servigi ai dilettanti desiderosi 
di mettere a punto apparecchi alimen¬ 
tati in alternata stabili e robusti. 


Vita lunga 

e grande efficienza 
nel circuito filtro 


8 midi 

500 Volta 



Reidimenito 

sicuro 


Condensatori Elettrolitici secch 
di funzionamento costante 



Resistenze Aerovox 
tutti i valori e per ogni scopo 

M. CAPRIOTTI 

Via C. Colombo 123 R - Tel, 4.1.748 

SAMPIERDARENA (Genova) 


Per ogni cambiamento di indiriz - 
zo inviare una lira all’Ammini¬ 
strazione de L’ANTENNA - Cor¬ 
so Italia, 17 - Milano. 



RICEVITORI SUPER E 
ALTA FREQUENZA 

AMPLIFICATORI DI POTENZA 


pea Cu, 

C0KV Onte? do e d*YUX*VWC0 

via marshera, 47 TELEF. 41-886 



1’ antenna 


27 


IL NUOVO TRASMETTITORE DI BRESLAVIA 


Il nuovo trasmettitore radiofonico Telefunken di grande 
potenza, in corso di montaggio a Breslavia, utilizza un’an¬ 
tenna di speciale tipo e caratteristica. 

E’ noto che i fenomeni di fading e ili distorsione si riscon¬ 
trano, nella ricezione radiofònica su onde medie, già ad una 
distanza di 70 Km. dal trasmettitore. Ciò è dovuto, in par¬ 
ticolare, a riflessioni d’onda dello strato di Heaviside; di 
conseguenza, è necessario ridurre l’onda indiretta e contem¬ 
poraneamente aumentare la radiazione lungo il terreno. La 
Telefunken, basandosi su dati teorici e su calcoli matematici, 
nonché su esperienze pratiche lunghe e ponderate, ha trovato 
una semplice risoluzione con la nuova antenna verticale. 
Secondo i dati costruttivi dettati dal Capo ing. dott. Bòhm, 
a Breslavia si è appunto applicata, per la prima volta, la 
nuova antenna verticale Telefunken, sostenuta da una torre 
in traliccio di legno dell’altezza di m. 140. E’ questa la più 
alta torre costruita sino ad oggi in detto materiale. Essa 
serve di sostegno ad un conduttore verticale, sistemato nel- 
linterno della torre stessa, che funziona d’antenna irra¬ 
diante. Àll’estremità della torre è sistemata una capacità 
terminale, costituita da un anello in bronzo di m. 10,6 di 
diametro ; con tale applicazione si è risparmiato un aumento 
d’altezza della torre, corrispondente a circa 40 m. 

Le prove eseguite per più giorni e le misurazioni accurate 
fatte dalla Telafunken su questa nuova antenna hanno pra¬ 
ticamente dimostrato l’esattezza del calcolo teorico. 

Dapprima è stata eseguita una misurazione sul terreno ad 
una distanza di circa 2 Km. dal trasmettitore, ottenendo 
una intensità di campo di circa il 26% superiore a quella 
riscontrata con altri trasmettitori che utilizzano antenne 
normali. Tale miglioramento influisce sulla ricezione in 
modo da poter considerare aumentata la potenza del tra- 
•smettitore del 50%. 

Nuovi controlli vennero eseguiti ad una distanza di 80 Km. 
dal trasmettitore e tali osservazioni vennero eseguite dalle 
19,30 alle 1 di notte, riscontrando oscillazioni dell’intensità 
di campo di un trasmettitore con un’antenna normale da 
1:30, cosi da notare un tal grado di aftievolimento, da essere 
impossibile una perfetta ricezione. Analoghi controlli ese¬ 
guiti sul trasmettitore con la nuova antenna Telefunken 
hanno dimostrato che la massima oscillazione dell’intensità 
di campo restava nel rapporto 1:2, per tutta la durata della 
sera, mentre oscillazioni normali non superavano il rap¬ 
porto 1 :1,2. Ciò significa che con un’antenna normale 
sarebbe stato impossibile una ricezione, mentre invece con 
la nuova antenna Telefunken la ricezione era praticamente 
stabile. 

Migliori risultati si sono avuti con misurazioni effettuate 
a 160 Km. dal trasmettitore, dove con normale antenna, le 
oscillazioni dell’intensità di campo sono nel rapporto 1:50, 
così da essere impossibile un ascolto perfetto di un intero 
programma. Con la nuova antenna Telefunken la massima 
oscillazione di campo, per tutta la durata delle misurazioni, 
è rimasta stabile nel rapporto 1:12, mentre il fading non ha 
superato 1:3. 

In conclusione ciò significa che con la nuova antenna Tele¬ 
funken la ricezione a 160 Km. dal trasmettitore è migliore 
di un ascolto a 80 Km. da un trasmettitore con antenna nor¬ 
male. Ili complesso vuol dire che la potenza del trasmettitore 
è aumentata del 100%. 

Anche dal lato costo d’impianto e spazio occupato, la 
nuova antenna Telefunken ha notevoli prerogative, se si 
tien conto che oggi si può utilizzare un’unica torre al posto 
di due. 

Secondo rapporti pervenuti alla casa costruttrice, dalla 
Grecia, dalla Scandinavia, dalla Finlandia ecc. il trasmetti¬ 
tore di Breslavia è sentito con un’intensità così notevole da 
ritenersi il migliore trasmettitore radiofonico della Germa¬ 
nia, compresa la stazione di Konigswusterhansen, pur di 
potenza più elevata. 

* * * 

Anche il trasmettitore stesso è costituito secondo i nuovi 
sistemi della Telefunken con notevole perfezionamento 
rispetto al pure moderno trasmettitore radiofonico di Lan- 
genberg, già da diversi mesi in servizio. L’energia per la 
stazione è fornita da una centrale della Slesia, e con cavo 


ad alta tensione a 10.000 Volt trifase, è inviata al trasmet¬ 
titore: la corrente trifase viene rettificata e raddrizzata da 
tubi a vapori di mercurio a 12.000 Volt corrente continua. 
A tale tensione si trovano gli anodi delle grosse valvole tra¬ 
smittenti. Gruppi convertitori, a bassa ed alta tensione, sono 
utilizzati per 1 alimentazione anodica degli stadi preliminari 
e per l’accensione di tutti i tubi. 

Il trasmettitore propriamente detto ha una lunghezza di 
17,70 metri, 12 metri di larghezza e 4,8 metri di altezza. I 
primi quattro stadi sono accuratamente schermati in cofani 
metallici. Naturalmente il trasmettitore è con pilota a 
quarzo, dotato di termostato, il quale permette di mantenere 
costante la frequenza, di 923.000 periodi, in più o meno 5 
periodi ; la modulazione è eseguita al 5° stadio, nel 6° si ha 
un tubo elettronico di 20 Kw. raffreddato ad acqua, e nel 
7° uno da 150 Kw di potenza. 

Siccome questo tubo di grande energia deve essere ad 
anodo raffreddato a mezzo di circolazione d’acqua, così lo 
stadio è provvisto di un proprio impianto di raffreddamento 
con pompe di circolazione refrigeranti, ecc. L’acqua viene 
preventivamente distillata ed inviata al tubo oscillatore. Il 
consumo d’acqua di circolazione è di circa 20 metri cubi 
all’ora. 

Siccome i tubi trasmettitori si trovano sotto tensione a 
12.000 Volt rispetto alla terra, essi devono essere isolati e 
di conseguenza anche l’acqua di circolazione per il raffred¬ 
damento viene condotta alle valvole attraverso apposite ser¬ 
pentine in porcellana. 

Un cavo speciale di 25 Km. di lunghezza collega il tra¬ 
smettitore con l’ufficio telefonico. Questo cavo è studiato 
per permettere la facile trasmissione senza distorsioni di 
una vasta gamma di frequenze telefoniche. 

11 r 11 II 11J11 r 111 II 11111 r r ni r I . un min mi . min . Iiiuimi'i . un min II III 



valvole del contatore; 
vi permette Is riparazioni 
senza togliore la corrente; vi 
localizza il guasto; vi dà la si¬ 
curezza evitando la fiamma di cortocircuito 

È indispensabile per apparecchi Radio e Termoelettrici pre¬ 
servandoli dalla extra corrente, 

IMPORTANTE: Per avere un perfètto risultato occorre applicare 
le nostre valvole brevettate che si forniscono in bustine da IO pezzi 
Amp. 0,5 - 0,0 - I - 1.2 - 1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
nell’ordine indicare il carico in Ampere. 

PREZZO DELLA SPINA VALVOLA BUSTA CON IO VALVOLE 

Lit. 3,50 Lit. 2,50 ___ 

Richiedetela presso i migliori rivenditori radio ed elettricisti o inviando vaglia aila Ditta 

MARIO MARCUCCI 

37, Via Fratelli Bronzetti - MILANO • Telefono 52-775 
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Offerta speciale : 

1 Chassis alluminio 20X35 X T 


e 6 schermi a scelta 

Lire 35 “r 1 

(contro assegno L. 38) 


Per forti quantitativi chiedere offerte. 


SCHERMI 


alluminio 

cilindrici 

con 

base 

piana 

diametro 

em. 6 

altezza cm 

7 

cad. 

L. 

3.— 

» 

» 

6 

» 

10 

» 

)> 

4.— 

» 

» 

7 

)) 

7 

» 

» 

4.— 

» 

» 

7 

» 

10 

» 

)) 

4 — 

» 

» 

7 

» 

12 

» 

» 

4,50 

» 

» 

8 

» 

10 

» 

» 

4,50 

» 

>> 

8 

n 

12 

» 

» 

5 — 

» 

» 

6 

)> 

13 

» 

)) 

6 .— 

a inni. 5V& 

a 

ltezza 

10 cad. L. 

4 ! 

forati 

per 

vai- 

» 


» 

13 « « 

5 J 

v ole 

scherniate 


CHASSIS 

alluminio ■ Saldat. autog, invisibili ai lati 


cm. 

18 

X 

22 

X 

7 

spessore 

15/10 

cad. 

L. 

20 .— 

» 

20 

X 

30 

X 

7 

» 

15/10 

» 

» 

25.— 

» 

22 

X 

32 

X 

7 

» 

15/10 

» 

0 

28.— 

» 

20 

X 

35 

X 

7 

ii 

15/1-1 

». 

» 

25.— 

» 

25 

X 

45 

X 

8 

* 

20/10 

» 

X 

44.— 

» 

32 

X 

50 

X 

8 


20/10 

i) 

» 

57.— 

» 

22 

X 

40 

X 

8 

» 

20/10 

» 

» 

43.— 

» 

27 

X 

40 

X 

7 

» 

15/10 

» 

» 

35.— 

» 

25 

X 

35 

X 

7 

» 

15/10 

» 

» 

30.— 

» 

30 

X 

40 

X 

8 

» 

15/10 

» 

» 

38.— 


Srettzi per merce franca di porto nel Segno. - Vaglia alla 

CASA DELL’ALLUMINIO - Corso Buenos Aires 9 - MILANO 
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RADIO-AMATORI~” 
non più interferenze 
Eliminate le stazioni 
che vi disturbano col 



Fissatelo sulla antenna ed otterrete una grande 
selettività con un controllo pertetto di volume 

Prezzo L. 21 

Si spedisce contro vaglia o assegno 

Trasformatori di alimentazione - Impe¬ 
denze - Autotrasformatori - Manopole 

Richiedere Ing. N. SCIFO (reparto R) 
VIA S/D OLI, 1 - MILANO - TEL. 262-119 



/ MIGLIORI 
QOfiDETfSA TORI 
FISSI 

PER RADIO 



MILANO 

VIA PRIVATA DERGANINO N. 18 
TELEFONO N. 690-577 
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Non è voce che predica al deserto, quella che scaturisce 
dalle onde hertziane : garantisce l’Osservatore Rornano che 
la Radio in America ha convertito numerosi infedeli. 

Ne prendiamo atto con cristiano piacere, tanto più che 
i maligni registravano un miracolo capovolto : numerosi 
cattolici apostolici romani mutati dalla Radio in... prote¬ 
stanti. Perchè la Radio, ne’ suoi programmi, mai non rie¬ 
sce ad accontentare tutti, come i Governi del passato, cui 
ciascuno imbeccava il da farsi, quasi avesse in tasca un 
portafogli da ministro. Oggi il microfono è tirato in ballo 
per tutte le cause; ciascun ascoltatore gli affida un parti¬ 
colare incarico da spifferare per il miglioramento di questo 
basso mondo e de’ suoi sconsigliati abitanti. C’è un egregio 
signor André Coeuroy, il quale, ad esempio, vorrebbe che 
il microfono si facesse pubblico banditore demografico. In 
Francia i marmocchi non nascono come i funghi, anzi, -i 
fanno rari come i tartufi: ed è questo un lamentabile guaio! 
Perchè, dunque, la Radio non dovrebbe richiama-e gli 
sposi all’osservanza del loro dovere coniugale? Il signor 
Coeuroy propone che un’eterna voce svegli gli sposi, alla 
una di notte e loro ricordi lo sijopo del matrimonio. Non 
si fa già la ginnastica a suon di Radio? Ben si può, dun¬ 
que, anche far l’amore. Perchè proprio all’una di notte e 
non alle 10 o alle 12., il proponente non dice: l’essenziale 
è che si ubbidisca all’amoroso invito demografico, detto da 
uno speaker o da una spicherina dalle voce persuasiva, con 
accompagnamento sonoro della marcia nuziale. 

Bella cosa: però se. l’incitamento nuziale venisse ascol¬ 
tato da chi per la sua età ancora deve ignorarlo o da chi 
legalmente non è autorizzato a metterlo in pratica, che 
succederebbe? Uno scandalo! 

Maxima debetur reverenda non solo ai fanciulli, ma a 
tutti gli ascoltatori della Radio: perciò bisogna misurare 
sul metro della morale le parole, prevenire e non repri¬ 
mere. Chè reprimendo si fa el tacon peggio del buso. 

Com’è capitato a Radio-Paris la sera del 2 ottobre, tra¬ 
smettendo dal teatro dei Bouffes-Parisiens l’operetta di Ga- 
baroche e R. Praxy, Azor. 

La trasmissione fu danneggiata da frequenti fadings, che 
non erano fadings ma volute interruzioni della censura, 
perchè l’operetta aveva situazioni e battute un po’ troppo 
piccanti. 

L’effetto fu artisticamente e tecnicamente disastroso per 
il buon nome della stazione e la censura non evitò lo scan¬ 
dalo, ma lo allargò. Chè tutti parlarono delle parti censu¬ 
rate e cercarono di conoscerle per altra via. Meglio valeva 
trasmetter© invece di Ator, . Un’operetta più castigata. Oppu¬ 
re avvertire prima: « L’operetta Azor non è per signorine ». 
Ma allora chi le mandava a letto? 

$ $ ^ 

Ma <che bella idea è saltata come un grillo in testa al di¬ 
rettore di una stazione svizzera di aprire il microfono alle 
voci e ai suoni dei giovani di belle speranze- artistiche, ai 
Caruso in erba, ai Toscanini in fieno, e magari ai Cappa, 
che sognano un tavolino con su una bottiglia d’acqua fresca. 

Come vi sono stazioni sperimentali d’agricoltura — deve 
aver pensato il direttore svizzero — cosi vi possono essere 
stazioni sperimentali di Radio. 

Ma qui il corpus vile dell’esperienza è rappresentato dal 
pubblico degli ascoltatori che non ha nemmeno la conso¬ 


lante possibilità di fischiare. E allora anche i corvi si cre¬ 
deranno cigni; la Radio farà, sì, economia di paghe, ma 
chi pagherà le spese sarà il 'Pantalone ascoltatore. 

^ ^ $ 

A proposito di un discorso del presidente Herriot a Gra- 
mat e trasmesso per radio, VHaut-Parleur fa delle giuste 
osservazioni, che valgono non solo per il caso in questione 
e per le stazioni francesi. 

Poiché la puntualità è dei Re e non dei repubblicani, i 
grandi uomini politici dii Francia quando danno un appun¬ 
tamento radiofonico al popolo arrivano sempre in ritardo 
al microfono. 

E’ vero che un banchetto è come l’amore, si sa quando 
comincia e non quando finisce: ma le orecchie nazionali ed 
estere non possono star ritte in vano ascolto, senza che i 
loro proprietari accendano moccoli e spengano le valvole. 
Anche perchè la stazione radio, invece di approfittare « per 
farsi onore », della circostanza che un pubblico d’eccezione 
è in ascolto, richiamato dall’annunzio : « Sua Eccellenza X 
risolverà la crisi mondiale » — gira dischi di tango e di 
rumba con barba, trasmette « riempitivi » e non numeri di 
programma extra o, quanto meno, intonati aU’avveniniento. 

Così non s’inganna ma s’inasprisce l’attesa, non si prepa¬ 
ra l’atmosfera per l’audizione principale. 

Il signor IFerriot parla a Grama!. Il suo discorso si fa 
attendere? Diciamo, intanto, che Gramat — pura espres¬ 
sione geografica per i più — è un paese di Guascogna così 
e così. Descrizione del luogo, degli abitanti, dei costumi, 
dei prodotti. Insomma, la Radio porti idealmente i suoi 
ascoltatori a Gramat, in mezzo alla sua gente, nella sala 
del banchetto, dove il Presidente del Consiglio già si al¬ 
lenta la cinghia dei calzoni, si forbisce i haffi e sta per 
dar fiato al suo discorso. 

>5* ^ 

C’è un bravo radio giornalista belga che va in giro per una 
sua inchiesta, e corno altri vi chiede : « State bene di sa¬ 
lute? » vi spara a bruciapelo quattro domande: 

1) Credete all’avvento, di uno stile radiofonico puro, 
a) in musica, b) (in letteratura? 

2) In letteratura, è evidente che questo stile radiofonico 
sarà uno stile orale, ma potreste dirmi come e quanto que¬ 
sto stile orale si differenzierà dallo stile scritto e anche dallo 
stile oratorio ordinario? 

3) 'Credete alla possibilità di un certo stile ritmico pro¬ 
prio al linguaggio parlato, ma comparabile allo stile pro¬ 
sadico della poesia scritta? 

4) Credete, come pensano certuni, che le teorie scienti¬ 
fiche che hanno attualmente corso nella psicologia lingui¬ 
stica possano esercitare una qualunque influenza sulla ela¬ 
borazione di uno stile radiofonico puro? 

Alle quattro domande del collega belga, per conto mio, 
rispondo con un’altra domanda : Crede lei che un solo 
capello -di -tutti i direttori di stazioni radiofoniche pensi a 
queste cose? 

* * * 

Un emulo del nostro Jago Bossi racconta: 

—- Ho costruito un apparecchio col quale prendo tutte 
le stazioni.... 

— Sì, ma tutte insieme ? — commenta.:.. 

....CALC AERINA 


Ing. ALBIN 1 BOBINE CILINDRICHE 


NAPOLI 

Officine : 

Nuovo Corso Orientale 128 Tel. 52-935 

Amministrazione : 

Via Cimarosa 47 Tel. 12-918 


USI PRINCIPALI: Medie frequenze per qualsiasi tarature - Coche 
di qualsiasi frequenza - Bobine di aereo e reazione - Trasfor¬ 
matori intervalvolari - Bobine di impedenza e capacità 


LISTINI GRATUITI A RICHIESTA 
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VALVO L E 

AMERICANE TUNGSRAM 

Serie rinnovata 

V A L V O L E 

EUROPEE TUNGSRAM 

N. più completo assortimento 

CELLULE FOTOELETTRICHE 

Richiedeteci il listino N. 14 e gli schemi elettrici e costruttivi. 
Prenotatevi per l’invio gratuito della circolare mensile d’informazioni tecniche. 


TUNGSRAM ELETTRICA ITALIANA - S. A. 

MILANO (132) 

VIALE LOMBARDIA N. 48 - TELEFONO N. 292 325 
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MIGNONETTE 

“ nomili ” 

V APPARECCHIO PER TUTU 


In contanti L, 626 

A rate: L. 200 in contanti 
e 6 effetti mensili da 
L. 80 cadauno. 


Tre valvole americane 
- Pentodo finale - 

Altoparlante 

elettrodinamico 

-Riproduzione perfetta- 


In contanti L. 1100 
A rate: L. 360 in contanti 
e 6 effetti mensili da 
L. 140 cadauno. 

Dimensioni 51x38x30 
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LE VALVOLE DI RICEZIONE RI¬ 
SCALDATE DAL GAS ILLUMI¬ 
NANTE. 

Indichiamo un modo abbastanza fa¬ 
cile per riscaldare i filamenti delle val¬ 
vole di ricezione col gas illuminante, 
usando i mezzi di cui dispongono al¬ 
cune ditte specializzate nella fabbrica¬ 
zione delle ampolle per i raggi X ed 
altro. 

In una sfera di quarzo, attraversata 
da un tubo della stessa materia, chiu¬ 
diamo gli organi di ricezione e fae- 


la carica del condensatore di griglia di¬ 
minuisca del dieci per cento del suo 
valore in circa un centesimo di secondo. 

« Choke » di griglia. — La velocità 
della scarica del condensatore di griglia 
dipende dalla resistenza e dalla capa¬ 
cità. Ne risulta che il mutamento che 
volete fare proprio per ridurre lo « cho¬ 
ke » di griglia, riduce l’efficienza del 
circuito, e perciò quei che guadagnate 
da una parte lo perdete dall’altra. 

D’altronde, non vedo perchè quaicu 
no voglia occuparsi di frequenze così 
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ciamo il vuoto. Il filamento è avvolto 
sul tubo di quarzo: la griglia, o le gri¬ 
glie, e la placca sono poste concen¬ 
tricamente al filamento, come nelle val¬ 
vole comuni. 

La figura spiega con chiarezza questa 
disposizione. 

Un aggeggio fissato in qualche modo 
davanti all’apertura del tubo di quarzo 
conduce il gas necessario a riscaldare il 
filamento, che — come nelle valvole 
usate sulla rete ad alternata -— emette 
i suoi elettroni per riscaldamento indi¬ 
retto. 

Questo dispositivo non ha l’inconve¬ 
niente d’interporre, tra il filamento e 
la griglia, la massa della resistenza ri¬ 
scaldante e del suo supporto e permet¬ 
te di evitare ogni induzione, causa l’as¬ 
senza della corrente alternata. 

PER MIGLIORARE IL RENDIMENTO 
DI IJN RICEVITORE. 

Abbiamo ricevuto una domanda — do¬ 
manda del resto molto comune — da 
uno dei nostri lettori, circa il suo ap¬ 
parecchio. Egli ci dà i valori dell’in¬ 
duttanza e del condensatore di griglia, 
e vuol sapere come questi dovrebbero 
mutarsi per ottenere un alto rendimen¬ 
to alla bassissima frequenza di 30 cicli. 

Poiché l’efficienza richiesta può esse¬ 
re ottenuta variando la capacità del con¬ 
densatore di griglia, si corre il rischio 
di introdurre l’effetto di uno « choke » 
di griglia. 

Generalmente si crede che, per ave¬ 
re uno « choke » di griglia — il quale, 
se di valore apprezzabile, ha un effetto 
sensibilissimo sulla qualità e sul volu¬ 
me dell’audizione — occorra che i va¬ 
lori del condensatore dà griglia e del¬ 
l’induttanza di griglia siano tali, che 


basse come questa di 30 cicli, poiché 
in primo luogo una frequenza di 30 ci¬ 
cli è vicinissima al limite dell’udibilità, 
e in secondo luogo è molto discutibile 
se esista un altoparlante che possa ri¬ 
produrre, senza distorsioni, questa fre¬ 
quenza. 

Se. tuttavia, per qualche ragione es¬ 
senziale, fosse necessario riprodurre 
frequenze così basse, ciò si può fare 
purché la diminuita efficienza del cir¬ 
cuito (a causa di cambiamenti neces¬ 
sari per evitare uno « choke » di gri¬ 
glia) non costituisca una seria difficoltà. 

Uscita a bassa frequenza. — Un ri¬ 
medio molto comune, quando si dispo¬ 
ne di un altoparlante a bobina mobile, 
è di interporre un trasformatore tra 
l’uscita dell’apparecchio e l’entrata del¬ 
l’altoparlante. Questo si fa per la bassa 
impedenza della bobina mobile e per 
non avere grande diversità tra l’impe¬ 
denza di uscita e quella dell’altopar¬ 
lante. 

Alcuni amplificatori sono attualmente 
costruiti con un’uscita a bassa impeden¬ 
za (per mezzo del trasformatore che fa 
parte dell’amplificatore stesso, o in al¬ 
tro modo), affinchè non occorra usare 
un trasformatore esterno quando si fa 
uso di un altoparlante a bobina mobi¬ 
le; in altre parole, l’uscita dall’ampli¬ 
ficatore è ora a bassa impedenza, ed è 
adatta ad una connessione diretta con 
un altoparlante a bassa impedenza o a 
bobina mobile. 

Alcuni dei potenti amplificatori che 
esistono sul mercato ad uso del cinema 
sonoro, sono infatti di questo tipo, poi¬ 
ché l’altoparlante a bobina mobile è 
particolarmente adatto al cinema par¬ 
lato ,per il grande volume delle sue ri- 
produzioni. 


Caratteristiche del trasformatore. — 
La qualità dell’audizione dipende in 
massima parte dalle caratteristiche del 
(trasformatore; e mentre tali caratteristi 
j che non erano particolarmente curale 
alcuni anni fa, oggi la costruzione del 
trasformatore d’uscita è stata assai mi¬ 
gliorata, tanto che si pùò dire che nes¬ 
sun altro componente del circuito su¬ 
pera in perfezione il trasformatore. 

Le caratteristiche del trasformatore e 
quelle dell’altoparlante sono strettamen¬ 
te congiunte, e si può dire che le ca¬ 
ratteristiche di un trasformatore vera¬ 
mente buono dovrebbero essere eguali 
a quelle di un buon altoparlante. 

| Ricezione a lunga distanza. — Uno dei 
! segreti più importanti per poter rice- 
j vere a lunga distanza con un apparec¬ 
chio a reazione è di fare la reazione di 
facile manovra e controllabile, in modo 
che l’apparecchio non entri subito in 
. oscillazione alla minima causa. 

Molti pensano erroneamente che i mi¬ 
gliori risultati si ottengono sempre ap¬ 
plicando a un ricevitore i valori più 
alti possibili dell’alta tensione. Senza 
dubbio, tale idea è sorta dal fatto che 
. ora si richiedono, in confronto, valori 
! altissimi della tensione di placca per le 
valvole di potenza e per l’amplificazio¬ 
ne di potenza in bassa frequenza. Del 
' resto, anche in questi casi l’applicazio¬ 
ne di alti valori di A. T. deve essere 
accompagnata da un’appropriata tensio- 
! ne di polarizzazione di griglia, se si 
i vogliono ottenere dei vantaggi. Ma, spe- 
j cialmente trattandosi di valvole cLetec- 
: trici, non si deve trarre da questo fat- 
j to l’illazione che un aumento dell’A. T-, 
porti ad un aumento di sensibilità. In¬ 
fatti, nella maggioranza dei casi, si ot¬ 
tengono i migliori risultati applicando 
alla detectrice una tensione relativamen¬ 
te bassa. 

Reazione facilmente regolabile. — 
Questo fatto ha naturalmente effetto 
sulla reazione, e in molti casi ho con¬ 
sigliato alcuni possessori di apparecchi 
di ridurre il voltaggio sull’anodo della 
detectrice; ed essi hanno trovato che 
ciò porta un grande miglioramento nel 
controllo della reazione, con un con¬ 
seguente miglioramento nella ricezione 
di Stazioni lontane. Infatti, una reazio¬ 
ne eccessiva è dannosa, jjerchè è tanto 
poco regolabile, che non se ne può 
quasi nemmeno fare uso, 

D’altra parte, dopo aver trovato il 
massimo valore della tensione anodica 
del detector, potete dare un’occhiata al 
resto del circuito per vedere se è pos¬ 
sibile modificarlo in modo da potere 
crescere il voltaggio del detector, sem¬ 
pre mantenendo una facile regolazione. 
A questo scopo, potrete trovare neces¬ 
sario diminuire le spire delle bobine di 
reazione e fare qualche ritocco nel va¬ 
lore del condensatore di griglia. E pur¬ 
ché si possa mantenere facile il coman¬ 
do della reazione, non esiste alcun in- 
I conveniente nell’ aumentare il valore 
I dell’alta tensione applicata al detector 
] (sempre in limiti determinati, si capi- 
I sce) ; ma, come ho detto, non conviene 
j assolutamente aumentare l’alta tensio¬ 
ne del detector, ottenendo terribili ef¬ 
fetti di reazione, quando la reazione 
stessa non sia facilmente regolabile. 
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Via Belfiore, N. 3 - TORINO (106) - Telefono 62-294 

LABORATORIO SCIENTIFICO SPERIMENTALE DI RADIOTECNICA 

ATTREZZATO CON I PIÙ MODERNI APPARECCHI DI MISURA WESTON DI ALTA PRECISIONE 

FABBRICA DI APPARECCHI RADIO - AMPLIFICATORI RADIO-GRAMMOFONICI 

Deposito di Valvole ed accessori delle primarie Case 

RIPARAZIONI GARANTITE ESEGUITE DA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO 
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S. I. P. I. E. 

SOCIETÀ ITALIANA PER ISTRU M ENTI ELETTRICI 

POZZI Se TROVERÒ 


MILLIAM PEROM ETRI - AMPEROMETRI A COPPIA TERMO¬ 
ELETTRICA PER RADIO - FREQUENZA — MILLI AM P ERO M ETRI - 

MICROAMPEROMETRI = VOLTMETRI A MA¬ 
GNETE PERMANENTE PER CORRENTE CONTINUA — 

TIPIDA QUADRO - PANNELLO - PORTATILI 
E AD OROLOGIO 
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MILANO 


UFFICI E STABILIMENTI: 

VIA S. ROCCO, 5 - ^7 





ADR IMAN 


Ingo. A U. B I N 

NAPOLI 

OFFICINE: NUOVO CORSO ORIENTALE, 128 
DIREI. E AFIMIN. : VIA CimAROSA, 47 


Fabbrica specializzala in riparazione di trasformatori americani 

Trasformatori di alimentazione per radio 
e di bassa frequenza - Impedente - Riduttori 

Ogni trasformatore è perfettamente garantito dalla Casa 


Concessionarii : 

RADIOTECNICA - Via del Cairo, 31 - Varese. 

Ing. TARTUFARI - Via dei Mille, 24 ■ Torino (per 
il Piemonte). 

REFIT S.A., Via Parma 3, Roma (per l’Italia Centr.). 


ISTITUTO A. VOLTA - Via E. Amari, 132-134-136 
- Palermo. 

Dott. NUNZIO SCOPPA - Piazza Carità, 6 • Napoli 
SUPERADIO - Cisterna dell’Olio, 63 - Napoli. 

Rag. SALVINI - Corso Vittoria, 58 - Milano. 
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LE BOBINE ASTATICHE 

Una bobina astatica è costruita in mo¬ 
do che il suo campo esterno sia mini¬ 
mo. Ma che cos’è, prima di tutto, que¬ 
sto « campo »? 

Se un filo è avvolto intorno a una bo¬ 
bina a forma cilindrica, diventa un elet¬ 
tromagnete quando una corrente elettri¬ 
ca percorre il filo. Le linee dii forza 
che così. si. producono possono essere 
rese visibili in modo semplicissimo. 
Possiamo tagliare da un foglio di car¬ 
tone un cartoncino di grandezza con¬ 
veniente e disporlo nell’interno della 
bobina (togliendo il suo rapporto) in 
modo che formi angoli retti con i piani 
delle spire. Quando per la bobina passa 
una corrente, per esempio, di mezzo 
ampère, spargiamo sul cartoncino un 
po’ dii limatura di ferro: vedremo che 
questa si dispone in linee, le quali rap¬ 
presentano le linee di forza del campo 
prodotto dalla bobina. 

Se una bobina è percorsa da corrente 
alternata, e se vicino ad essa poniamo 
un’altra bobina, in modo che questa ven¬ 
ga tagliata dalle linee di forza emananti 
dalla prima, una corrente simile, ma di 
direzione opposta, è indotta nella se¬ 
conda bobina. Si dice allora che le due 
bobine sono accoppiate. Non facciamo 
spesso uso di bobine accoppiate negli 
apparecchi radio, ma soltanto in alcuni 
casi, quando, cioè, nell’alta frequenza, 
vogliamo accoppiare due circuiti tra lo¬ 
ro ; mentre, invece, gli accoppiamenti 
in altri casi sono dannosissimi e posso¬ 
no impedire ogni ricezione. Perciò si 
usano le bobine astatiche; le quali, aven¬ 
do un campo esterno molto piccolo, non 
possono influenzare altre bobine. Le bo¬ 
bine astatiche si usano anche nel circui¬ 
ti schermati. Qualcuno ci potrebbe do¬ 
mandare: ma se ci sono gli schermi 
che impediscono gli accoppiamenti, che 
bisogno c’è di usare le bobine astatiche? 
In questo caso avviene che il campo 
delle bobine induce sullo schermo stes¬ 
so una corrente, la quale non serve a 
nulla per il funzionamento dell’apparec¬ 
chio, e si produce a spese dell’energia 
elettrica circolante nelle spire della bo¬ 
bina. L’apparecchio deve, quindi, fare 
più lavoro, il che equivale ad un au¬ 
mento della resistenza della bobina, 
mentre abbiamo bisogno di mantenere 
bassa la resistenza del circuito ad alta 
frequenza, e ciò otteniamo appunto con 
l’uso delle bobine astatiche, le quali, col 
loro campo esterno ridottissimo, non 
inducono correnti nocive negli schermi. 


Ma le bobine astatiche hanno per ogni 
spira un valore induttivo molto mi¬ 
nore di quello delle bobine comuni; 
quindi, per avere bobine di una data 
induttanza, occorre aggiungere un certo 
numero di spire; e ogni spira aggiunta 
rappresenta un aumento di resistenza del 
circuito ad alta frequenza. Però, guada¬ 
gniamo molto più riducendo il campo 
con le bobine astatiche che riducendo 
il numero di spire con le bobine co¬ 
muni. 

Le bobine astatiche, perciò, sono di 
grande utilità nei ricevitori molto sen¬ 
sibili. 




*** La nuova stazione bulgara di So¬ 
fia comincerà fra poco le sue emissio¬ 
ni di prova con una potenza di 14 kw. 

*** La B. B. C. inglese dispone di 
cinque orchestre, o meglio di una gran¬ 
de orchestra che può scomporsi in altre 
quattro più piccole con 115, 79, 68, 47 
e 36 esecutori rispettivamente. 

*** Col 1° gennaio 1933 si è deciso 
di provvedere alle consultazioni medi¬ 
che per radio con un codice intemazio¬ 
nale che semplificherà i messaggi. 

*** Una ditta inglese ha costruito una 
nuova valvola di emissione a 7 elettrodi 
(heptaodo). Il principio su cui essa si 
fonda potrebbe essere utilizzato nella 
parte B, F. dei ricevitori. 

*** Se vi accade di udire, dopo la 
mezzanotte, su 261 metri, dei gridi, 
ruggiti od altri rumori inconsueti, non 
vi meravigliate: è la sonorizzazione del¬ 
le emissioni inglesi di televisione, ehe 
hanno luogo il lunedì, martedì, mer¬ 
coledì e venerdì. 

*** Una grande fabbrica di sigarette 
ha rinnovato recentemente il suo con¬ 
tratto di pubblicità con la N. B. C. a- 
mericana per 1,250.000 dollari all’anno, 
cioè per quasi 25 milioni di lire italia¬ 
ne. Una miseria! 

*** Radio-Bema riserverà nei suoi 
concerti un’ora ai debuttanti (cantanti, 
istrumentisti od altri desiderosi di rive¬ 
lare i loro talenti). L’idea è stata giudi¬ 
cata eccellente. 


*** p er festeggiare il XV anniversario 
della rivoluzione bolscevica, la radio so¬ 
vietica organizza un concorso per la de¬ 
terminazione di un programma eccezio¬ 
nale da diffondersi durante i festeggia¬ 
menti. 

*** Tutte le sere di giovedì, fino al 
termine delTanno in corso, Radio-Pa- 
rigi diffonderà alle ore 20,45 i Concerti 
Colonnes; poi, a partire da gennaio 1933, 
udremo, tutti i mercoledì alle 21, i con¬ 
certi Lamoureux. 

*** Radio - Parigi riprende anche i 
suoi corsi di lingue viventi (inglese, te¬ 
desco, spagnolo: perchè non italiano?) 
e di contabilità. 

*** Strasburgo diffonderà in questo 
autunno i concerti dell’Orchestra Muni¬ 
cipale, diretti da Bastide, salvo il pri¬ 
mo che non sarà trasmesso, perche il 
violinista tedesco Hubermann ha chie¬ 
sto un compenso supplementare di li¬ 
re 6000. 

*** Radio-Tolosa diff onderà i con¬ 
certi della musica del XIV Fanteria, che 
avranno luogo dalle ore 15 alle 16 e dal¬ 
le 21 alle 22, la domenica. 

*** Per la nuova stazione di Berlino 
è già stato acquistato il terreno e i la¬ 
vori sono cominciati. Si utilizzerà, come 
a Bresiavia, un’antenna verticale (l’an¬ 
tenna Telefunken) con pilone di legno. 

*** Gli edifici della stazione regio¬ 
nale dell’Ovest ungherese sono termina¬ 
ti, e si è messo mano all’impianto del¬ 
l’emittente. Le emissioni di prova co¬ 
mincieranno in febbraio del prossimo 
anno. 

*** La stazione irlandese di Altona 
(la più potente stazione di lingua in¬ 
glese in tutto il mondo) sta per comin¬ 
ciare le sue emissioni regolari. 

*** Le stazioni italiane, svizzere e au¬ 
striache sono ormai colilegate da una 
rete di eavi pupinizzati, in vista di uno 
sviluppo di scambi fra i tre paesi. 

*** E’ stato creato in Germania un 
Ufficio di Coordinamento dei Program¬ 
mi, organo di collegamento artistico fra 
le varie stazioni emittenti. 

*** Kovno, in Lituania, emette su 
1935 metri, invece di 1910. 

*** Rabat emette su 419 m., certo per 
allontanarsi da Dublino e porsi fra Stoc¬ 
colma e Berlino. 
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CONSULENZA 


La (( consulenza » è a disposizione 
di tutti ì Lettori, purché le loro do¬ 
mande, brevi e chiare, riguardino 
apparecchi da noi descritti. Ogni ri¬ 
chiesta deve essere accompagnata 
da L. 2,00 in francobolli. Desideran¬ 
do risposta pe r lettera, inviare L. 5. 

Coloro che desiderano consigli ri¬ 
guardanti apparecchi descritti da 
altre Riviste, schemi speciali ecc. 
devono inviare L. 10,00. 

Per consulenza verbale, soltanto 
il sabato, dalle ore 14 alle 18, nel 
nostro Ufficio: Milano, C.so Italia 17. 


CONSIGLI 

C. S., Venezia. +- per aumentare la po¬ 
tenza dell’S. R. io non c’è che da ag¬ 
giungere una valvola in Bassa Frequenza. 
Naturalmente, In tal caso diversi valori 
di resistenze vanno cambiati. Se desidera 
uno schema, invii la tassa prescritta. 

Assiduo Muggesano. — Non sapremmo 
indicarle nessun trattato per il tacile cal¬ 
colo dei trasformatori di alimentazione. 

1 dati del trasformatore che Le Interessa 
sono i seguenti: sezione del nucleo 10 
cm 2 ; avvolgimento primario 0-130 Volta, 
810 spire filo 0,4 smaltato; secondario 
400 + 400 Volta 0,06 Amp., 2720 + 2720 spire 
filo smaltato da 0,1; secondari 2+2 Volta 

2 Amp., 14 + 14 spire filo smaltato da 0,6 
secondario 2+2 Volta 6 Amp.; 14+14 spire 
filo smaltato o due coperture cotone da 
1,2 mm. 1 lamierini dovrebbero avere le 
finestrelle di circa 26x78 mm. 

I fusibili per l'apparecchio si mettono 
sul primario del trasformatore e debbono 
essere di un Ampère. 

II punto centrale del secondario del¬ 
l’alta tensione del trasformatore di ali¬ 
mentazione deve essere posto a massa 
dell’apparecchio e non deve dare nessuna 
scossa. Se la dà, è segno che non vi è 
sufficiente isolamento tra primario e se¬ 
condario. Occorre tener presente che l’i¬ 
solamento tra primario e secondario e 
tra secondario e secondario deve essere 
perfetto, entrando in giuoco alte tensioni. 
Anche il secondario dell’alta tensione de¬ 
ve avere'gli strati avvolti con grandissi¬ 
ma precisione, in modo che non esista 
mai una forte differenza di potenziale 
fra spira e spira. 

Venchiarutti Aldo, Varese. — per au¬ 
mentare la selettività dell’S. R. 49, co¬ 
struisca il trasformatore di antenna aven¬ 
te per primario una bobinetta di circa 
350 spire e tenendola circa quattro o 
cinque mm. sotto l’entrata dell’avvolgi¬ 
mento secondario. Riduca anche la ten¬ 
sione delle griglie-schermo, sostituendo 
la resistenza da 16.000 Ohm, che riduce 
la tensione per le griglie-schermo, con 
altra da 25.000 Ohm stesso carico. 

G. Ber ucci, Firenze — Non possiamo 
che farle le nostre più vive congratulazio¬ 
ni per gli ottimi risultati ottenuti col 
carborundum e più ancora con un ampli¬ 
ficatore di B. F. a valvola bigriglia. I 
risultati da Lei raggiunti possono essere 
considerati eccezionali. Del resto. Ella 
stessa ammette di avere un altoparlante 
americano di sensibilità grandissima e 
quindi non facile a trovarsi in commer¬ 
cio. Noi non potremmo mai garantire i 
risultati che Lei ha ottenuto giacché cre¬ 
diamo che sia assai più logico promette¬ 
re quello che normalmente si 4 può otte¬ 
nere che ciò che si può avere solo In ca¬ 
si eccezionali. 

Ramona. — Il migliore, apparecchio che 
Le possiamo consigliare è l’S. R. 58 modi¬ 
ficato. Naturalmente, qualora voglia as¬ 
solutamente usare le valvole che Lei ha, 
deve mettere la 224 al posto della 58 e la 
227 al posto della 224, facendo natural¬ 
mente la rivelazione di griglia e metten¬ 
do uri trasformatore di B. F. tra la ri¬ 
velatrice ed il pentodo. Il pentodo, in 
questo caso, è indispensabile. Può anche 
usare le 250, ma allora si va ad un gran¬ 
de amplificatore. Le valvole europee cor¬ 
rispondenti alle americane portano gli 
ultimi due numeri ,(24 , 27, 26, 80 ecc. ecc.) 
identici a quelle americane. 

A. Ghezzi, Milano. — Non è assoluta- 
mente possibile aumentare la selettività 
dell’S. R. io nel modo che richiede Lei, 
senza ricorerre ad un filtro. Eseguisca il 


trasformatore intervalvolare ed i due del 
filtro, in modo perfettamente identico a 
quelli dell’S. R. 58 modificato, fig. 1, fig. 2 
e fig. 4, e vedrà che avrà ottimi risultati. 

P. Massini, Orfano. — Può anche ag¬ 
giungere una valvola; ma il risultato non 
potrà essere ottimo, data la debole ali¬ 
mentazione, e quindi non La consigliamo 
ad eseguire la modifica. Una bobina da 
104 spire come primario del trasformatore 
di antenna è troppo piccola; occorrono 
da 300 a 350 spire. 

Giuseppe Cucinotta, Giarre. — Non co¬ 
nosciamo lo schema del Telefunken 342 
WL e quindi non potremmo dirle se e 
come sia possibile la sua trasformazione 
in supereterodina. Ma, ad occhio e croce, 
ci sembra un’impresa di non lieve conto. 

Oscar F. — Non .possiamo, fornirle a 
mezzo di questa rubrica i dati per un tra¬ 
sformatore di alimentazione. Abbiamo pe¬ 
rò un abaco dal quale potrebbe facilmen¬ 
te ricavare i dati che Le interessano. Se 

10 desidera, invii L. 5 per riceverlo fran¬ 
co di porto. 

Felice Bruni, Roma. s& La preghiamo di 
eseguire una leggiera modifica al filtro di 
banda, cioè eliminando la bobinetta di 
accoppiamento ed avvolgendo 5 spire stes¬ 
so filo, a 3 o 4 mm. di distanza dall’en¬ 
trata del secondario del secondo trasfor¬ 
matore (quello con la -reazione). Gli at¬ 
tacchi li effettuerà come è stato fatto nel 
filtro dell’S, R. 58. Il miglioramento è ga¬ 
rantito. Quanto alla trasformazione in 
alimentazione totale in alternata è indi¬ 
spensabile lare uno schema nuovo, in- 
quantochè quasi tutti i dati cambiano. 
Invii la prescritta tassa, e noi Le invie¬ 
remo subito lo schema necessario. 

Lettore fiorentino. — Ella può benissi¬ 
mo realizzare l’S. R. 41 con le valvole in 
suo possesso. La resistenza di polarizza¬ 
zione, tra la presa centrale del secondario 
di alimentazione del filamento e la massa. ! 
deve -avere un valore di 1300 Ohm. Tutti 1 
gli altri valori, compresi quelli del tra- j 
sformatone di alimentazione, rimangono 
inalterati. Legga anche la Errata-Corrige 
pubblicata a pag. 2 del N. 5 cor-r. anno. 

O. D’Orfeo, Firenze. — Da prove che ab¬ 
biamo latto, raggiunta dì una valvola 
non è consigliabile, poiché i risultati ot¬ 
tenuti non furono troppo soddisfacenti. 
Per eliminare la locale occorre ricorrere 
ad un filtro. 

Principiante, Roma. — Per diminuire 

11 ronzio: è indispensabile che Ella aggiun¬ 
ga una impedenza filtro da 30 Henry al- ! 
la resistenza da 1500 Ohm. Quanto alla ì 
resistenza di polarizzazione, usando la val¬ 
vola RE 134 occorre che essa sia da 1300 
Ohm e non da 2000, come ha fatto Lei. 

M. Giglio, Milano. — Legga le note al- 
l’S. R. 41 pubblicate a pag. 26 nel N. 5 
oorr. anno. La valvola REN 1004 come ri¬ 
velatrice va bene; usando il pentodo RES 
164 d, la griglia ausiliaria di questo deve 
essere connessa all’uscita del primario del 
trasformatore di B.F., cioè deve avere la 
stessa tensione anodica della rivelatrice. 
Usando questo pentolo-, la resistenza che 
va dalla presa centrale dei filamenti alla 
massa deve essere di 1000 Ohm, mentrechè 
usando la RE 134 deve essere da 1300 Ohm. 

Franco Genovesi, Venezia. — Il caso che 
Ella ci presenta non ci è mai stato segna¬ 
lato da -altri, ciò che viene a confermare j 
come l’S.R. 48 non .sia errato nella con- : 
cezione. Anche l’apparecchio da noi rea-, 
lizzato ha funzionato e funziona tutt’ora 
henisismo. Dobbiamo in-vece ammettere 
che Ella abbia usato valvole difettose. La 
REN 1104 non è una valvola adatta per 
funzionare -come Taddrizzatrice. La modi- ; 
fica da Lei fatta va benissimo inquanto- : 
che esclude la messa a massa del centro 
del filamento. Dato che la presa centrale I 
del filamento della raddrizzatrice è a mas- i 
sa, cioè in -diretto contatto -con la placca '. 
della raddrizzatrice, tra catodo e filamen- j 
to si ha una differenza di potenziale pari 
a quella ideila corrente raddrizzata, con 
la conseguenza che se le valvole non, sono ' 
molto resistenti può capitare l’ìnconve- i 
niente a Lei successo. La modifica è quin- j 
di consigliabile. Quanto alla valvola rive¬ 
latrice, che a volte si spegne, ciò deriva 
essenzialmente da qualche cattiva salda¬ 
tura ai piedini -della valvola. Provi a ri- 
sal-d-are i piedini che corrispondono al fi¬ 
lamento. Il catodo della raddrizzatrice deve 
essere direttamente collegato alla rete stra¬ 
dale, onde poter dare l'alta tensione alter¬ 
nata alla valvola. Come potrebbe fare di-' 


versamento non avendo a disposizione uno 
speciale secondario per l’alta tensione? 
Eliminato l’attacco alla presa centrale del¬ 
la raddrizzatrice, nessun Inconveniente può 
nascere. La cuffia ~è in serie con, l’anodica 
della rivelatrice, quindi non è possibile 
ch’essa possa venire -danneggiata da -un 
eventuale guasto. 

Giacomo Maestro, Gossacco. — Volendo 
adoperare l’altoparlante dinamico che El¬ 
la si è costruito, sarebbe ottima cosa che 
Ella usase una valvola del tipo Zenith 
U 460 o P 450, oppure Telefunken RE 304 
0 RE 604 o similari. 

Tra il centro del filamento e la massa, 
Ella dovrà mettere una resistenza -di po¬ 
larizzazione proporzionale alla tensione 
anodica di cui dispone ed al tipo di val¬ 
vola usato, in parallelo -a detta -resistenza 
occorre mettere un condensatore di blocco 
da 0,5 mFD. Per i dati del trasformatore 
di uscita occorre che si attenga a quanto 
dice il Slg. Ravasini a pag. 26 del N. 15 de 
« l’antenna ». Detti trasformatori noti si 
trovano in commercio, e bisogna la-rii co¬ 
struire appositamente. Al caso, si rivolga 
alla radiotecnica di Varese. 

U. Navarrini, Milano. — Il settore di 
carta da tagliare deve essere -di 85 gradi 
sessagesimali. Là carta di Fabriano (me¬ 
glio però la Cansoni) non è la più in¬ 
dicata per il cono, ma è quella che più 
si avvicina al tipo occorrente, che da noi 
non si trova in commercio. Può adope¬ 
rare anche il cono in suo possesso, ma 
avrà una accentuazione delle note acute. 

La pelle idi daino deve essere fissata in¬ 
ternamente, cioè tra il cerchio di legno e 
quello di metallo. 

Ferruccio chiastellino, Genova. — Il roc¬ 
chetto -del campo avrà 85 mm. di diame¬ 
tro esterno (flangia circolare laterale) ed 
un foro interno di 34 mm., nonché una 
lunghezza di 75 mm. La quantità di filo 
occorrente per avere un campo di eccita¬ 
zione da 1800 Ohm è di esatti grammi 935 
filo smaltato da 0,2. Gli estremi del cam¬ 
po di eccitazione vanno connessi al rice¬ 
vitore tra il filamento della raddrizzatri¬ 
ce ed il massimo della tensione anodica 
di alimentazione del ricevitore. 


PICCOLI ANNUNZI 

L. 0.50 alla parola; minimo, 10 parole 

I « piccoli annunzi » tono pagabili anti¬ 
cipatamente all’Ammln. de L’ANTENNA. 

Gli abbonati hanno diritto alla pubbli¬ 
cazione gratuita di iz parole. 

vendo Ram R. D. 30 altoparlante Safar 
Humanavox ottime condizioni L. 500. Um- 
berto Schiano, Capri ._ 

OCCASIONE Ultra-dina otto valvole, te¬ 
laio, alimentatore Fedi dieci tensioni, ac¬ 
cumulatore filamento, altoparlante quat¬ 
tro poli, elegante cassetta, prezzo mode¬ 
stissimo. Bernardi, viale Pinturicchio 55, 

Roma, ___ ■ 

ALIMENTATORE integrale europeo ultra- 
potente, filtro, materiale vendo occasio- 
nissima. Cerco milliampeTometro 1 MA, 
materiale G 55 Geloso. Funaioli, Castel- 
mo-rrone 22, Milano. 

VENDESI radiofonografo (irosiey vera oc¬ 
casiono. Riva, via_ Palmieri 10 , Milano. 
chassis iperdina in continua, 8 valvole, 
materiale primissima qualità, cedesi com¬ 
pleto quadro, valvole, diffusore Puntobleu 
66 P Lit. 350. Durando, piazza Sammarti- 

no 7 , Torino. _ 

vendo alimentatore Philips 372 nuovo, 
opp. cambio con valvole C. C. possibil¬ 
mente 2 A 406 e 2 A 410. G. Balzani, via 
Sorto 14, Padova. 

acquisterei se occasione ondametro per 
onde corte. Scrivere A. Passini, via Ma- 

rassi 24 , Genova._ 

OCCASIONISSIME: batteria anodica rica¬ 
ricabile Hensemberger 120 V.; altra stessa 
marca 40 V.; accumulatore 2 V., intens. 
di carica 4 Amp.: li tutto nuovissimo, ri¬ 
spettivamente L. 125, L. 50 e L. 45. Rad¬ 
drizzatore per la carica -delle suddette bat¬ 
terie, L. 100 . In blocco, I,. 300 . Radiotecni¬ 
ca, Via F. del Cairo 31 , Varese. 
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BIBLIOTECA D’ELETTROTECNICA PRATICA 


ING. G. CHIBRCHIA : 

N. 1 - Resistenze e Reostati . L. 5,— 

» 2 - Motori a campo rotante .» 5.— 

» 3 - Piccoli trasformatori monofasi e trifasi . » 5.^ 

» 4 - Elettromagnetismo ed elettrocalamite . . » 5.— 

» 5 - Calcolo pratico delle linee elettriche . . » 5.— 

» 6 - Raddrizzatori di corrente per la carica de¬ 
gli accumulatori .» 5 — 

■» 7 - Suonerie elettriche .. ..» 5.— 

» 8 - La galvanizzazione dei metalli ...... 5 — 

» 9 e 10 - Apparecchi elettrici alla portata di tutti 

(volume I e II).» 13.— 

(Spedizione raccomandata L. 1.— per volume) 

F. ROMANO : Raddrizzatori a vapore di mercurio L. 5 -— 
(Spedizione raccomandata L, 1.—) 

U. GUERRA ; La radiotrasmissione delle foto- 

grafie .L. 15.— 

(Spedizione raccomandata L. 1-50) 

F. BARBACANI: 

Apparecchi elettrici di trasporto e sollevamento . h. 20.— 
(Spedizione raccomandata L. 2.—) 

L'elettricità meravigliosa .» 6._ 

(Spedizione raccomandata L. 1.—) 

I fenomeni elettrici nell'atmosfera .» 6.-— 

(Spedizione raccomandata L. 1 .—) 


U. GUERRA : Telefonia senza fili (terza edizione) L. 1S.- 
(Spedizione raccomandata h. 1.50) 

INO. G. CHIERCHIA : Vademecum-formulario 

per l'elettrotecnico . L,. 8 . . 

(Spedizione raccomandata L. 1.—) 

ING. E. A. MAGGIOROTTI : L'equipaggiamento 

elettrico delle automobili .u. 4 . - 

(Spedizione raccomandata L. 1.—) 

U. GUERRA : Come s'impiantano i posti tele¬ 
fonici .U. 4.50 

(Spedizione raccomandata L. 1.—) 

Agli abbonati di questa Rivista, sconto del 10 % 


Indirizzare vaglia all’Amministrazione de 

L’ANTENNA — Corso Italia, 17 — MILANO 


Radlio-dnlefAantil ! 

Leggete il libro testé pubblicato : 

Dati. Ing. IVAN »IER CATELLI 

O NI D I N A 

Costruzione ed esercizi) degli apparecchi radi) ad onde corte 

IOO pagine e 45 figure — L. 5 

| ’ => ntp ini r~| =5. MILANO 

: C1I I LO. .ilK Corso Italia 17 


GLI ARRETRATI 

de “ rantenna,, 

v ci n s ? j cs s s. ^ r* £3 n o o 3 * 

Infatti, del 1930 non sono più disponibili che i fascicoli 9 

e 23- 

24; dei 1931 sono disponibili soltanto i 

fascicoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 13, 19, 20, 21, 

22 , 23 e 

24. 

Ogni fascicolo, L. 1,— ; .10 fascicoli, a scelta, L. 

7,50; 

lutti i 18 fascicoli, L. 10,—. 

A chiarimento, indichiamo i principali articoli contenuti nei numeri sopra elencati : 

1930 - Fase. 9 : Amplificazione push-pull. - Il tetrodo 

, 1931 

- » 

15: S. R. 33: apparecchio tipo Midget, 

a valvola bigriglia (Dott. G. Me- 



con valvole americane. 

cozzi). 

» 

* » 

14: S. R. 35: adattatore per onde corte. • 

» • » 23-24: II super-Reinartz IN. 5: un buon 



S. R. 34: la locale in altoparlante 

quattro valvole per onde corte e me- 



con una sola valvola (pentodo). 

die (Ing. E. Ulrich). - La radio in 

» 

• » 

17: Due monovalvolari bigriglia. - Dal- 

automobile. - Super a 4 o 5 valvole 



l’S. R. 32 all’S. R. 32 bis.. 

alimentate in alternata. * S. R. 16 : 

» 

• » 

18 : S. R. 36: ricevitore ad otto valvole 

un moderno, efficiente ed economi- 



alimentato in alternata, con filtro di 

co apparecchio a tre valvole scher- 



banda e push-pull finale. . Ricevilo- 

mate, interamente alimentato in al- 



re di televisione a disco scandente. 

ternata (F. Cammareri). - Un sem- 

» 

• » 

19: S. R. 37: radio-ricevitore e 4 valvole 

plice 4 valvole a cambiamento di 



per corrente continua (alimentato a 

frequenza (A. Montani). 



batteria). • Le nuove valvolo a pen- 

1931 - » 9: S. R. 24: efficiente nltradina, precedu- 



denza variabile (multi-inu) od il lo- 

ta da uno stadio di A. F. sintoniz- 



ro avvenire. - Alimentatore per l’S. 

zato. - S. R. 23: un buon due vai- 



R. 24. 

vole per onde corte. 

» 

• » 

20: Distorsione e misura di potenza (F. 

» • » 10 : S. R. 25: efficiente, moderno appa- 



Cammareri). - S. R. 38: ricevitore 

recchio a 4 valvole, in alternata. - 



modernissimo di grande sensibilità 

S. R. 26: apparecchio potente ed e- 



e purezza. - Le valvole: loro carat- 

conomico a tre valvole, con cornali- 



teristiche; come si scelgono. 

do unico (I. Bossi). 

» 

» 

21 : Un pratico verificatore di apparecchi. 

» • » 12: S. R. 30: apparecchio a tre valvole 



- Note all’S. R. 37 ed- aU’S. R. 38. 

in alternata «(G. Dewolf). 

» 

» 

22: Costruzione di un adattatore per la 

v - V 13: S. R. 1: apparecchio ad una bigri- 



rete luce. - S. R. 39: economico ap- 

glia. - S. R. 31: ricevitore portatile 



parecchio in alternata. 

a tre bigri glie. 

» 

0 » 

23 : Trasformatore d’alimentazione per 

a * » 14: S. R. 32: un ottimo d.ue valvole in 



l’S. R. 30. - L’S. R. 32 ter, l’S. R. 

alternata per la ricezione in altopar- 



32 in continua ecc. 

laute della Stazione locale e delle 

» 

9 

24: S. R. 40: moderno apparecchio con 

principali trasmittenti europee. 



filtro di banda, multi-mu e pentodo. 

Del 1932 sono disponibili tutti i fascicoli, ad eccezione del numero 4. 

Inviare le richieste, mediante cartolina vaglia o francobolli, all*Amministrazione de j 

l’antenna - Corso 

Italia, 

17 - MILANO 
















































Edizioni lecrticìie e pubbUcazioni scienfifiche 


Ing. G. Acocella - TELEFONI - il ediz. (Apparecchi - Pic¬ 
coli impianti - Centralini a batteria locale e batterla 
centrale - Piccole e grandi centrali automatiche, ecc.) - 
312 grandi pagine, 186 figure - L. 20, 

Ing. T. Ambrosini - IMO RICETTE PRATICHE D-'OFFl- 
CINA: Pulitura, Tempera, Cementazione, Ricottura, Colo¬ 
razione, Marcatura, Bronzatura, Brunitura, Stagnatura, 
Nichelatura, Smaltatura, Argentatura, Doratura e Salda¬ 
tura (lei metalli. - Mastici, cementi e colie - 21 figure, 
II Edizione - L. 10. 

Ing. T. Ambrosini - IL LIBRO D’ORO DEL CAPO OF 

FICINA - Segreti d’officina - Utensileria ed attrezzatura - 
Lavori al banco e di riparazione, ecc. - li Edizione, 600 fi¬ 
gure - L. 12, 

Illg. T. Ambrosini - PER GLI OPERATORI alle MAC¬ 
CHINE UTENSILI - 329 figure - h 7 
lug. L. Bonacossa - IL MONTATORE ELETTROMECCA 
NICO - Voi. I, Macchine a corrente continua - 392 figure, 
19 tabelle - L. 30. 

Voi, Il - macchine a corrente alternata 

385 figure, li tabelle - L. 20 
Ing, L. Bonacossa Manuale pratico per il funziona 
mento e l’installazione dei MOTORI A GAS E DIESEL 
149 figure - 14 tabelle - L. 12. 

Ing. L Bonacossa - GL| ACCUMULATORI ELETTRICI 

- Tipi - Impianti - Calcoli - Applicazioni - III Edizione 

- 122 figure, 13 tabelle - L 7 

Ing. L. Bonacossa - IL ROCCHETTO DI RURMKORFF 

- Teoria, Pratica e Costruzioni) III Edizione ampliata 

- 161 figure - L. 10. 

B. Brida . L’IMPIANTO ELETTRICO DELL'AUTOMO 
bile - Manuale pratico per garagisti, chauffeurs, elet¬ 
tricisti III Edizione ampliata - 152 figure - L. il 
Ing F. Brizio - Guida per superare l’esame ria CHAUF 
FEUR e Codice Stradale - Funzionamento e guida del¬ 
l’automobile Ricerca dei guasti - Manutenzione - Edi 
zione VI ampliata - 174 figure - b 7. 

Ing G. Chierchia - GLI APPARECCHI elettrici di 
RISCALDAMENTO - (Come si calcolano - Come si oo 
struiscono) - V Edizione ampliata - 154 figure - 26 esempi 
di calcolo - L 8. 

Ing. G. Chierchia - Il MEMORANDUM DEL MECCA¬ 
NICO - Raccolta di formule e labelle corredate da nu¬ 
merosi esempi pratici - VII Edizione - Formato da por 
tafoglio lem. 8 1/2x12) - 112 figure - L. 5. 

Ing. G Chierchia - COME S’IMPIANTA UNA PICCOLA 
officina MECCANICA - III Edizione ampliata - 132 fi¬ 
gure - L. 6. 

Ing. G. Chierchia - LE MACCHINE ELETTRICHE A 
corrente ALTERNATA - (Come si governano, come fun¬ 
zionano, come si manovrano) - ni Ediz. ili fig. - I,. 7 
Ing. E. Cianetti - i difetti delle macchine e 
degli apparecchi elettrici Guida per la ricerca 
del guasti - IV Edizione 15 figure - L. 5. 

Ing. C Crespi l CALCOLI D'OFFICINA alla portata 
dell’operaio 147 figure - L. 10. 

O banchetti IL MECCANICO DILETTANTE - 240 fi¬ 
gure e una grande tavola 1 ,. 8. 

O Franchetti - L’ELETTRICISTA DILETTANTE - Il E 
dizione Costruzione di macchine, esperienze, ricette 
193 figure L. 8. 

O. Franchetti - IL GIOVANE ELETTRICISTA - Guida 
per costruire piccole macchine da Dilettanti - Il Edizione 

- 145 figure - T„ 8. 

D. Cambino Manuale pratico per le MISURE ELET 
TRICHF INDUSTRIALI - 132 figure - L. 7. 

Mario Gatti - il magnete e lo spinterogens 

200 pagine - U7 figure - L. 8. 

T Guarnieri - PARAFULMINI - Tipi Franklin, Mei 
sens, Gay Lussac, Borghini, ecc. - 108 figure - L. «. 

Ing. prof. O. Harley di San Giorgio - COME Si CO 
STRUISCE E COME SI PROGETTA: Una pressa idraulica 
240 pag.' - 95 figure - L. 12 

Ing. Prof. O. Harley di San Giorgio - COME SI 90 - 
STRUISCE E COME SI PROGETTA: Un accumulatore 
idraulico - 92 figure - 176 pagine L. 10. 

Ing. Prof. O. Harley di San Giorgio - COME SI CO. 
STRUISCE E COME SI PROGETTA: Una pompa Idraulica 
302 pagine - 156 figure L. 14. 

Ing, Prof. O. Harley di San Giorgio. - Come si calco 
lario e come si progettano: GLI ORGANI DELLE MAC¬ 
CHINE. - 300 pag. - 107 figure L 13. 

Ing Prof. Harley di San Giorgio - come si progetta 
e come si costruisce: UNA TELEFERICA. 224 pag - 
90 fìg. L. 9. 

Ing. Prof. Harley di San Giorgio. - come si progetta 
e come si eseguisce: UN IMPIANTO DI RISCALDAMEN¬ 
TO A TERMOSIFONE. - 248 pag. - 92 fig. - L 10. 


Ing. T. Jervis. - PROCEDIMENTI - MEZZI E STRU¬ 
MENTI di CALCOLO necessari al Meccanico e all’Elet¬ 
tricista, - IV Edizione - 46 figure - L. 7. 

Ing. T. Jervis. - LA RESISTENZA DEI MATERIALI 

spiegata con esempi - Nozioni ed esercizi elementari di 
resistenza dei materiali e calcolo di parti dì costruzione 
e di macchine. - 47 figure - 61 esempi di calcolo - II Edi¬ 
zione - L. 7. 

Ing. T. Jervis. - IL MOTORE ELETTRICO A CAMPO 

ROTANTE. - III Edizione - 41 figure - L. 6. 

Emilio Lavagnolo - come si diventa disegnatori 
C orso completo di Disegno Industriale: Schizzo quotato 
Disegno di Macchine - Schemi Elettrici - Disegno co¬ 
struzioni metalliche - Tracciatura - Prospettiva - Ripro¬ 
duzione Disegni, ecc. - IV Edizione ampliata - 400 grandi 
pagine - 842 figure - 29 tavole - L. 18. 

Emilio Lavagnolo. - l’impianto elettrico della 
CASA spiegato per essere compreso ed eseguito da 
lutti. . Materiale, apparecchi e posa dei conduttori 
Lampadine, riflettori, diffusori e loro razionale disposi- 
zione nei diversi ambienti. Verifiche e norme di col 
laudo 4t5 figure - IV Edizione ampliata. L 12 
Ernilio Lavagnolo. - Tutti gli schemi per impianti di 
SUONERIE ELETTRICHE, quadri indicatori, apriporta 
e apparecchi di segnalazione - Spiegati elementarmente 
per essere compresi ed eseguiti da tutti III Fdizione 
ampliata. 234 figure L. 7 
Luigi Lavagnolo - GLI AEROMOTORI (come si utiliz¬ 
za la forza de) vento) - TII Edizione ampliata - 88 figure 

L. 7. 

Luigi Lavagnolo LINEE E CABINE DI DISTRIBU¬ 
ZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 300 figure - 280 
grandi pagine - L. 20. 

Luigi Lavagnolo - L’Arte di dirigere le offici¬ 
ne, - (I sistemi del successo nell organizzazione del la¬ 
voro). - 182 pag. - 50 figure. - L. 7 
Ciro Mazzel - PRONTUARIO DEL tecnico elettri¬ 
cista - V Edizione ampliata - 85 figure - 54 tabelle - 
L. 8. 

ing. Merlo - uso delle tavole numeriche - L’in- 
terpolazlone lineare ottenuta mediante un abbaco. Cor¬ 
redato dall'abbaco e da numerosi esempi pratici d'im 
piego - L. 5. 

Ing. A. Nanni. - |L CALCOLO TECNICO SENZA STU- 

DIO. - 380 pag. - 1 TJJ fig. - L. 12 
Ing. A. Nanni. - il LIBRO DELL’ALLIEVO ARTISTA 
(Tutti disegnatori!) . Per imparare il disegno dal vero 
senza maestro - 368 pag. grande formato. - 300 figure ■ 
Rilegato L. 22. 

Ing. T. Ranaggio. - il carbone bianco - (pome si 
utilizza industrialmente una forza idraulica) 80 figure. 

- L. 6. 

Emilio Rinaldi. - FURMOLARIO tecnico di mecca¬ 
nica GENERALE - Con numerosi problemi risolti e note 
di Elettrotecnica - 87 figure - 16 tabelle - L. 10. 

G. Rippo - IL MEMORANDUM DELL’ELETTRICISTA 
IX EdiàoBe ampliata, formato da portafoglio (cm. 8v. 
X1» - L. 5. 

Ing. Pietro Rossi - LA COSTRUZIONE DEGLI AVVOL¬ 
GIMENTI DELLE MACCHINE ELETTRICHE. - 246 figure 
originali. - Numerosi esempi pratici. - 30 tabelle e gra¬ 
fici. - L. 18. 

Dott. Prof. G. Salomone ricette e PROCESSI PER 
IL MECCANICO E L’ELETTRICISTA, . L. 9. 

Cav sartorio G. S, - IMPIANTI DOMESTICI DI ACQUE 
POTABILI - 184 pag. - 300 figure. - L. 9 

M. Terzi - LE PICCOLE RIPARAZIONI DELL’AUTO¬ 
MOBILE (Ricerca dei guasti - Manutenzione Accessori 
e utensili di facile costruzione, ecc.) - 210 figure. L. 8. 

Prof. A. Testore. - IL GAS - Come si deve bruciare il 
gas. - Nozioni teorico pratiche sulla costruzione, regola¬ 
zione, installazione e condotta dei bruciatori a gas. 

57 figure. - L. 7. 

mg. Rodolfo Testa. - LA SALDATURA ELETTRICA: A 
resistenza. - Ad arco. - Altri sistemi - 192 figure, tabelle 
e grafici - L. 10. 

Ing. G Tbey. - Manuale teorico-pratico di SALDATU¬ 
RA AUTOGENA - Taglio dei metalli coll’ossigeno e cenni 
sul processo alluminotermico. - IV Edizione ampliata 
121 figure - L. 7, 

Ing. G. They. - LA FRESA. - III Edizione - 235 figure 
L. 7. 

Ing. G They LA LAVORAZIONE RAZIONALE DI 
ELEMENTI di MACCHINE - II Edizione - 351 figure 
L. 7 


Ad ogni ordinazione di libri, aggiunger* L. 1 per le spese di spedizione raccomandata 
Le spedizioni contro assegno saranno Invece gravate di L. 1,60 In più 
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ELETTROISOLANT1 C. FORNENTI & C. 


REPARTO POBBIA DI MUSOCCO MILANO 
Coi*11 a Pollale Ufi - VIA TIBULLO, N. 


TELEFONI N. 90-024 


- Telegr: 

NEGOZIO DI CENTRO IN MILANO 
Corso Magenta, 25 — Telefono 84-059 


Formentica - Milan, 


PRINCIPALI ESCLUSIVISTI RAPPRESERf ANTI: 

S. A. Fonocancerto - Via Bollo. 5 - Galleria Vittorio Emanuele, 3 - Ditta Carla 
Narici - Via Solferino, 36 - Ditta A.F.A.R. (di A. Mattei A C.) - Via Cappuccio, 1 è - 
ROMA: Ditta Sorelle Venturini Corso Umberto I, 335 - Suce. Sorelle Adamoli - Via 
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TORINO: S. A. S.A.F.I. D. - - Via Remo, 24 - FIRENZE: Ditta Alberto Mass: - Via 
Guelfa, 2 - VENEZIA; Ditta Carlo Dolcetti - Frexieria. 1*92 ** - BOLOGNA. Ditta 
Cecchi Tullio - Via M. d‘Azeglio. 9 - UDINE: Ditta E. Travagin. - Via Mercato eoe 
chio, 2 - PADOVA: Ditta A. Dazci - Via Roma. 56 - FERRARA. Ditta P.R. Molli - Via 
Mazzini, 8 2 - TRIESTE: Ditta Dott. A. Podeslà - Orion Radio - Capa di « “ 

BRESCIA: Ditta A. M. Cavagnini - Corso G. Mamoli. 44 - LIVORNO: D,Ho Ingg. Visa».- 
Via Azrati, 4 - CREMONA : Ditta Oreste Noè - Corso Stradivari - PISA - Ditta F.IU Brandi 
Via S. Francesco, 22 - GENOVA - Ditta Cav. A. G ufdano • Via Rocco Lafago, 4-6-8-K- 
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